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Descripcion de SmartCam

Gracias por adquirir la SmartCam.
Para comenzar con su SmartCam, siga los pasos a continuacion.

1. Coloque su cdmara en cualquier lugar que esté dentro del alcance del
router dentro de su hogar para una conexion fuerte.

= Determine la ubicacion de la camara (superficie plana o pared) antes de la instalacion.

= Silacdmara no se encuentra dentro del alcance de su red Wi-Fi, considere la
posibilidad de utilizar un extensor Wi-Fi para ampliar la cobertura de su red Wi-Fi.

2. Conecte el adaptador de alimentacién a la cdmara.

@ = Elcable puede representar un peligro de asfixia para los nifios.
Mantenga los cables fuera del alcance de los nifios.

= Parauna mejor calidad de imagen, no toque la lente de la cdmara.

= Aseglrese de utilizar el cable de alimentacion incluido en la caja, o
la camara podria no funcionar correctamente.

| —
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3. Descargue la aplicacion Wisenet SmartCam+ para configurar la aplicacion.

GeTTon
P® Google Play » q
2 Download on the SmarTt

@& AppStore Cam

4. Una vez que la configuracion de la aplicacién se haya completado, siga
las instrucciones en la pagina 12 para utilizar las funciones principales.



Preconfigurar la lista de verificacion

Caracteristicas de la aplicacion

Controle su hogar con todas las funciones incluidas con la SmartCam.
(Las funciones soportadas pueden variar dependiendo del modelo.)

« Notificaciones autométicas

e Deteccién de movimiento

e Detecci6n de sonido (audio)

« Alimentacion en vivo bajo demanda

e Conversacion bidireccional

Para obtener mas informacion sobre
su producto, descargue el manual de
usuario de wisenetlife.com. 4




Requisitos del sistema

V Wi-Fi 802.11 b/g/n
V Recomendaciones: 3.5Mbps o superior

V iOS 8 o superior
V Android OS 5.0 o superior



Descargar e instalar la aplicacion

1 2

b o)

Cam

Vaya a la App Store oa Play Store en  Busque “Wisenet SmartCam+”
su dispositivo i0S o Android. instale y abra la aplicacion.

Crear cuenta de usuario.

Registrarse

SmarTCunQ

)
N\

Ha ncisco sesncomactamint.
Rogite unprodict

1. Abra la aplicacion 2. Ingrese la 3. Unavezqueel
Wisenet SmartCam+ informacién registro de la
y toque "Registrarse”. solicitada y toque cuenta sea exitoso,
"Registrarse”. toque "Aceptar”.
A continuacion, se
le dirigird a la

pagina de registro
del producto.



Configuracion de la aplicacion SmartCam

1. Toque "Home Camera".

2. Conecte el adaptador de alimentacién a la cdmara. [
La luz LED comenzara a parpadear en rojo después
de que se complete el arranque. Toque "Listo".

3. Mantenga presionado el botdn Wi-Fi en la cdmara
hasta que se encienda la luz amarilla.




Configuracion de la aplicacion SmartCam

(Solo dispositivo Android)

4-1Seleccione el nombre que contiene los Ultimos 4
digitos del niimero de serie del producto.
2

(Dispositivo i0S solamente)

4-2Vaya a la configuracion de su iPhone > Wi-Fi.
Encienda su Wi-Fi y seleccione "Camara directa” que
contenga los Ultimos 4 digitos del ndmero de serie
del producto, y luego escriba la contrasefia
predeterminada: “smartcam”. Seleccione conectar.
*Regrese a la aplicacién para continuar con la
configuracién.

2

Accsso al produco
Goto Phone sef: = =

7N win

5. Seleccione su red Wi-Fiy escriba la contrasefia.




Configuracion de la aplicacion SmartCam

6. Cree un nombre y una contrasefia para la PR —
SmartCam. (por ejemplo, sala de estar)

Settheprocict e an passiord o scurty.

Product nam

7. iFelicidades!
Ha completado la configuracién y ahora puede
acceder a la alimentacion en vivo de su SmartCam. |




Interfaz de usuario

Visién de conjunto

Q0—= SmartCarn’ "—0
9—0 v Myhome

1) Mend Cuenta de acceso e informacién de la nube

Configuracion del
(2) modo de seguridad
(Camara individual)

Establezca el modo de seguridad (armar, desarmar,
programar) para una camara individual.

€) E‘,htor de lista de Editar (Eliminar) Camaras.
camaras
Configuracion del
A : Establezca el modo de seguridad (armar, desarmar,
4 modo de §egur|dad programar) para todas las cdmaras.
(Toda la camara)
5 anﬂguracmn dela Configure su SmartCam.
Camara
(6) Afiadir cdmara Nueva configuracion del producto.




Interfaz de usuario

Video en vivo

Pagina de inicio

@ @ Toque para salir de la alimentacion de video actual y regrese a la
péagina principal.

@ @ Informacion

- Proporciona descripciones de las funciones de los iconos.

o Seguimiento automatico

@ Establecer para rastrear automaticamente el movimiento detectado.

D | Camara encendida/apagada

- Q Active/desactive el modo de privacidad.

. €§3 Ajustes

)

Configure cada camara.
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Interfaz de usuario

Grabacién manual (tarjeta SD/nube)
Graba video durante 30 seg. cuando esté habilitado

Capturar
Guarda las imagenes capturadas de un video en vivo.

Conversacion bidireccional

Active el micréfono para habilitar la conversacion bidireccional entre
la SmartCam y su teléfono inteligente.

Eventos
Toque para acceder a las grabaciones de eventos.

Configuracion preestablecida
Ejecute/afiada/edite preajustes y establezca la posicion de origen.

Seleccionar calidad de video
Muestra la calidad de la cdmara actualmente conectada.

u Presione para cambiar entre niveles de calidad de video: Bajo, medio,
alto.
Alarma

12

Y BEE 4 » © [0 @

Seleccione un sonido de alarma para reproducir a través de la camara.
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Guia de funciones basicas

@ General

Consulte los pasos siguientes para acceder rapidamente a las funciones
principales de la aplicacién.

1. Ira Config{@} - General @ & General

Nera camara salagoostar /

Configuracion de hora

2. Toque "Zona horaria" y seleccione su zona
horaria.

Cambia la contrasefia. >
2017-02.2204:13:13

Zoaowa (U500 o Tre U5

3. Ajuste la hora actual.

o o
LED de estado >
Encender/apagar LED :nlwae::wmd :a:n.. ,mmsj
Cifrado de imagen o

Cifra el video transmitido.

Ajustes predeterminados de la camara

Inicializa la SmartCam a su configuracién predeterminada, excepto para los
ajustes de red, que seguiran siendo los mismos.
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Guia de funciones basicas

@ Deteccion de movimiento

La deteccién de movimiento minimiza las falsas notificaciones automaticas
de los eventos.

1. Ira Config@} - Evento

2. Toque el interruptor para activar/desactivar la deteccién de movimiento.
3. Ajustar nivel de sensibilidad.

Deteccion de movimiento o«
Sensibiidad Lo
Sensibilidad baja Sensibilidad afta

'g = Ajuste los niveles de sensibilidad més altos para activar més alertas.
= Ajuste los niveles de sensibilidad més bajos para reducir las alertas falsas.
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Guia de funciones basicas

Seleccion de zona de movimiento

1. Ira Config@ - Evento

2. Toque el interruptor para activar/desactivar la deteccién de movimiento.
3. Seleccione "Zona de movimiento".
4

. Dibuje cajas en éreas de interés dentro de la vista de la SmartCam
(seleccione hasta 3 éreas de interés).

5. Toque "Aplicar" cuando termine.

w = Motion Zone Select solo detecta eventos en los cuadros resaltados.

= Por defecto, Seleccionar zona de movimiento esta deshabilitado. Cualquier actividad
que ocurra dentro del campo de vision de la cdmara activar una alerta de
movimiento.
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Guia de funciones basicas

@ Deteccion de audio
Cuando se detecta un sonido, se envia una notificacién.

1. Ira Config@ - Evento
2. Toque el interruptor para activar/desactivar la deteccién de audio.
3. Ajustar nivel de sensibilidad.

Deteccion de audio «©
Sensiviidad o
Sensibilidad baja Sensibilidad alta

@" Ajuste los niveles de sensibilidad mas altos para activar mas alertas.
= Ajuste los niveles de sensibilidad més bajos para reducir las alertas falsas.

15



Guia de funciones basicas

Programacion
1. Ira Config{c}} - Programacion

2. Toque para seleccionar el dia de la
semana y luego arrastre la barra naranja
hacia arriba y hacia abajo hasta la hora
deseada.

3. Toque "Aplicar" cuando termine.

Tarjeta SD

1. Ir a Config {3} — Tarjeta SD [

2. Toque el botdn para activar o desactivar
la grabacién de la tarjeta SD.

@ = Serecomienda utilizar un MLC para mayor

densidad de datos y fiabilidad de grabacion.

16

<&~ Programacion © amato | Apiicar
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& TarjetaSD
Utiice una tareta SD
‘Sobrescribir

Grabacion continua

1008

Estado R
Tamafio (usoftota)

26.81 /298068




Guia de funciones basicas

@ Notificacion

Configure hasta 5 destinatarios de correo electronico para recibir alertas

cuando se produzca un evento.

1. Ira Config 43% = Notificacion

2. Toque la opcién para activar/desactivar
las notificaciones por correo electronico.

3. Configure un servidor de correo
electrénico para enviar notificaciones.

Pulse [+] para introducir la/s direccidn/es
de correo electrénico para recibir
notificaciones de eventos detectados.

- Puede agregar hasta 5 direcciones de
correo electrénico.

5. Recibira un cddigo de verificacion de la

»

&~ Notificacion Aplcar
Notfcacien ©
Conuractindeorenseciocn it ool /N
Configracib decareo dcténico (ecepién) Masinos
Autenticacién de cuenta de Google

Introduzca o écigo. Enviar

Necesita verficar la camara con Ia cuenta de Google antes.
e habiltar s alertas por correo electronico.

direccion de correo electrnico asociada a su cuenta para la autenticacion

y el acceso a las alertas.

6. Copie el c6digo de verificacion que se le proporciond y péguelo en el

campo "Introduzca el cédigo".

[I] = Serecomienda copiar el codigo de verificacion en modo horizontal.
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Hanwha Techwin
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