
5

SNH-V6410PN

Guida d'installazione veloce

PT01-005194A-SmartCam_PT-QG-ITA.indd   1 2018-03-07   오전 10:13:32





2

Grazie per aver acquistato il prodotto SmartCam.
Per iniziare a usare la SmartCam, seguire i passaggi elencati qui sotto.
1. Posiziona la telecamera vicino al router di casa dove il segnale WiFi è più 

forte.
`` Determinare`il`posizionamento`della`telecamera`(superficie`piatta`o`parete)`prima`
dell’installazione.`
`` Se`la`telecamera`non`è`all’interno`del`campo`della`rete`WiFi,`considerare`usare`un`
Extender`WiFi`per`aumentare`la`copertura`della`rete`WiFi.`

2. Collegare l'adattatore di corrente alla telecamera. 

 I `` Il`cavo`di`corrente`potrebbe`essere`pericoloso`per`i`bambini.`Tenere`
i`cavi`fuori`dalla`portata`dei`bambini.
`` Per`ottenere`una`migliore`qualità`d’immagine,`non`toccare`gli`
obiettivi`della`telecamera.
`` Assicurarsi`di`usare`il`cavo`di`alimentazione`incluso`nella`scatola,`
altrimenti`la`telecamera`potrebbe`non`funzionare`correttamente.`

3. Scaricare l'app Wisenet SmartCam+ per la configurazione dell’app. 

4. Una volta completata la configurazione, seguire le istruzioni a pagina 12 
per usare le funzioni principali. 

Anteprima della SmartCam
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Funzioni all’interno dell'app
Sii in controllo della tua casa con una gamma di funzioni all’interno 
dell'app con SmartCam:
(Le funzioni supportate potrebbero variare a seconda del modello).
 ~ Notifiche Push
 ~ Rilevamento di movimento
 ~ Rilevamento Suono (audio)
 ~ Feed live a richiesta
 ~ Comunicazione bidirezionale

Per ulteriori informazioni sul 
prodotto, scaricare il manuale utente 
da wisenetlife.com.

Lista di controllo prima della configurazione
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 iOS 8 o superiore
 Android OS 5.0 o superiore

 Wi-Fi 802.11 b/g/n
 Suggerito: 3.5Mbps o superiore

Requisiti di sistema
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Creare un nuovo account

Nome utente/Password dimenticati?

Accesso

Password

Nome utente

Creare un nuovo account Annulla

Creare un nuovo account

e-Mail

Nome

Conferma la password

Password

Nome utente

Termini del Servizio

Devi leggere e accettare i Termini del Servizio e le Normative sulla 
privacy per poter accedere.   

da 10 a 14 caratteri alfanumerici

Da 8 a 14 caratteri alfanumerici

Normative sulla privacy

Creare un nuovo account Annulla

Creare un nuovo account

test133@hanwha.com

Hanwha kim

••••••••••

••••••••••

Hanwha135

Termini del Servizio

Devi leggere e accettare i Termini del Servizio e le Normative sulla 
privacy per poter accedere.   

da 10 a 14 caratteri alfanumerici

Da 8 a 14 caratteri alfanumerici

Normative sulla privacy

Benvenuti.
Hai eseguito l‘accesso. 
Registrare il prodotto. 

OK Annulla
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Scarica e installa l’app

Creare un account utente:

1

Andare all’App Store o Play Store 
sul proprio dispositivo iOS o 
Android. 

2

Cercare “Wisenet SmartCam+”; 
installarla e aprire l'app.

1. Aprire l'app 
WiseNet 
SmartCam e 
toccare “Creare un 
nuovo account”. 

2. Inserire le 
informazioni 
richieste e toccare 
“Creare un nuovo 
account”.

3. Una volta 
completata la 
registrazione, 
toccare “OK”. 
L’utente verrà 
direzionato alla 
pagina di 
registrazione del 
prodotto. 
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Registrare un prodotto in uso   

Telecamera Home

Doorbell

A1

A1 + Doorbell

Selezionando un prodotto

Quale prodotto si desidera registrare?

Registrazione cablata  

1.1

Preparazione della registrazione  

The product will be connected to the power.
When the LED starts blinking, please click Next.

Pronto

1.2

Preparazione della registrazione 

Press and hold the Wi-Fi button until the LED on the 
product turns yellow

Il LED è giallo

5s

6

1. Toccare “Telecamera Home”.

2. Collegare l'adattatore di corrente alla telecamera. 
La luce LED rossa inizierà a lampeggiare una volta 
completato l'avvio. Toccare "Pronto".

3. Premere e tenere premuto il tasto WiFi sulla 
telecamera finché la luce gialla si accende. 

Configurazione dell’App SmartCam
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Configurazione Wi-Fi

Select which Wi-Fi the product 
should connect to.

2BCNI2 

ARGUSSTATION06XK

iptime25

Altri

2
Accesso al prodotto
Go to iPhone setting and enable Wi-Fi.

*Return back to the app to continue setup.

Wi-Fi : DIRECT-CAM-XXXX 
           (Last 4 digits of the serial number) 
PW    : smartcam

2

Accesso al prodotto

Selezionare un nome 
contenente le ultime 4 cifre del 
numero seriale del prodotto.

DIRECT-CAM-06XK

7

4-1	Selezionare il nome contenente le ultime 4 cifre 
del # seriale del prodotto.

4-2	Andare alla sezione Impostazioni iPhone > Wi-Fi. 
Accendere la funzione WiFi e selezionare “Direct-
Cam” contenente le ultime 4 cifre del # seriale del 
prodotto, quindi inserire la password predefinita: 
“smartcam”. Selezionare collega. *Tornare indietro 
all’app per continuare la configurazione.

5. Selezionare la rete WiFi e inserire la password.

Configurazione dell’App SmartCam

(solo per dispositivi iOS)

(Solo per dispositivi Android)
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Events

OK

Configurazione della password. 

Set the product name and password for security.

Creare un nome per il prodotto (es. salotto)

Conferma la password
It is recommended to set product password different from the 
account password.

Password

8

6. Creare un nome e la password per la SmartCam. 
(Ad esempio: Salone)

7. Congratulazioni! 
Hai completato la configurazione e ora potrai 
accedere al Feed live della SmartCam.

Configurazione dell’App SmartCam

PT01-005194A-SmartCam_PT-QG-ITA.indd   8 2018-03-07   오전 10:13:47



 My home

c f

e

d

b

a

CAM 01
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Anteprima

A Menù Accedi alle informazioni dell'account e della Cloud.

B
Impostazioni modalità di 
sicurezza (telecamera 
individuale)

Impostare la modalità di sicurezza (arma, disarma, 
pianifica) per telecamera individuale. 

C
Editor lista 
telecamera Modifica (elimina) telecamere. 

D

Impostazioni 
modalità di 
sicurezza (tutte le 
telecamere)

Impostare modalità di sicurezza (arma, disarma, pianifica) 
per tutte le telecamere.

E
Impostazioni 
telecamera Configurare la SmartCam.

F
Aggiungi la 
telecamera Configurazione nuovo prodotto.

Interfaccia utente
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Events

a c d e

f g k li

b

jh h
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Video Live

A
Home Page
Toccare per uscire dal Feed Live e tornare alla pagina principale.  

B
Informazioni
Fornisce descrizioni delle funzioni dell’icona. 

C
Monitoraggio automatico
Impostare per monitorare automaticamente il movimento rilevato.

D
Telecamera On/Off
Attivare o disattivare la modalità Privacy

E
Impostazioni 
Configurazione di ogni telecamera.

Interfaccia utente
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F
Registrazione manuale (scheda sd / Nuvola)
Registra video per 30 sec. Quando abilitata. 

G
Acquisisci
Salva le immagini scattate da un video live.

H
Comunicazione bidirezionale
Attivare il microfono per abilitare la comunicazione bidirezionale tra la 
SmartCam e lo Smartphone.

I
Eventi
Toccare per accedere alle registrazioni dell'evento.

J
Configurazione predefinita 
Avvia/aggiunge/modifica le impostazioni predefinite e imposta la 
posizione Inizio.

K

Seleziona la qualità del video
Mostra la qualità della telecamera collegata  
Premere per cambiare tra i diversi livelli di qualità: Basso, medio, alto 

L
Allarme
Selezionare un suono allarme da riprodurre tramite la telecamera. 

Interfaccia utente
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Generale

(GMT-05:00) Eastern Time (US & 
Canada)

Applica

Elimina la telecamera

Nome telec. Living room 

Cambia la password. 

Ora 2017-02-22 04:13:13

Fuso orario 

LED di stato

Criptaggio immagine

Versione del firmware v1.00_170604

Telecamera predefinita 

Aggiornamento

12

  Generale
Fare riferimento ai passaggi qui sotto per l'accesso rapido alle funzioni 
principali dell'app.

1. Andare a Configurazione  ; Generale 

Impostazioni ora 
1. Toccare “Fuso orario” e selezionare la 

propria regione.
2. Impostare l’ora attuale.

LED di stato
Attiva/disattiva LED di stato

Criptaggio immagine
Crittografa il video trasmesso.

Telecamera predefinita 
Inizializza la SmartCam con le impostazioni predefinite ad eccezione delle 
impostazioni di rete, che resteranno uguali.

Guida alle funzioni basiche
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Bassa sensibilità Alta sensibilità

Rilevamento di movimento

Sensibilità

13

Guida alle funzioni basiche
  Rilevamento di movimento

Il rilevamento di movimento minimizza le false notifiche Push degli eventi.
1. Andare a Configurazione  ; Evento 
2. Toccare per attivare/disattivare il rilevamento di movimento. 
3. Regolare il livello di sensibilità. 

 M `` Impostare`su`livelli`di`sensibilità`più`alti`per`attivare`un`numero`maggiore`di`notifiche.
`` Regolare`su`un`livello`di`sensibilità`inferiore`per`ridurre`le`false`notifiche.`
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Eliminare tutto Applica

14

Selezione zona di movimento
1. Andare a Configurazione  ; Evento 
2. Toccare per attivare/disattivare il rilevamento di movimento.
3. Selezionare "Zona di movimento".
4. Tracciare dei riquadri nelle aree di interesse all’interno della 

visualizzazione della SmartCam (selezionare fino a 3 aree di interesse).
5. Toccare "Applica" per completare l'azione.

 M `` La`funzione`Seleziona`Zona`di`movimento`rileva`solo`gli`eventi`nei`riquadri`
evidenziati.
`` In`predefinito,`la`funzione`Selezione`zona`di`movimento`è`disabilitata.``Qualunque`
tipo`di`attività`all’interno`del`campo`visivo`della`telecamera,`attiverà`una`notifica`di`
movimento.``

Guida alle funzioni basiche
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Bassa sensibilità Alta sensibilità

Rilevamento audio

Sensibilità
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  Rilevamento audio
Quando viene rilevato un suono, viene inviata una notifica.
1. Andare a Configurazione  ; Evento 
2. Toccare per attivare/disattivare il rilevamento audio.
3. Regolare il livello di sensibilità.

 M `` Impostare`su`livelli`di`sensibilità`più`alti`per`attivare`un`numero`maggiore`di`notifiche.
`` Regolare`su`un`livello`di`sensibilità`inferiore`per`ridurre`le`false`notifiche.

Guida alle funzioni basiche

PT01-005194A-SmartCam_PT-QG-ITA.indd   15 2018-03-07   오전 10:13:51



Pianificazione ApplicaAzionato

S M T W T F S
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

AM

PM

Scheda SD Applica

Utilizza la scheda SD 

Sovrascrivi 

Registrazione ininterrotta 

Stato Formatta

Dimensione (in uso/totale):

26.81 / 29.80 GB 

16

  Pianificazione
1. Andare a Configurazione  ; 

Pianificazione 
2. Toccare per selezionare il giorno della 

settimana, quindi trascinare la barra 
arancione su e giù sull’ora desiderata. 

3. Toccare "Applica" per completare 
l'azione.

  Scheda SD  
1. Andare a Configurazione  ; Scheda SD 

2. Toccare per abilitare o disabilitare la 
registrazione su scheda SD.

 I `` Si`suggerisce`di`usare`un`MLC`per`maggiore`
densità`di`dati`e`affidabilità`durante`la`
registrazione.`

Guida alle funzioni basiche
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Notifica

Notifica 

Email (invio in corso) configurazione (Google) 

Email (ricezione in corso) configurazione  Massimo 5

Richiesta autenticazione dell’account di Google

Inserire codice.

È necessario verificare la telecamera con l’account Google 
prima di abilitare le notifiche via email.

Applica

Invia

17

  Notifica
Impostare fino a 5 indirizzi email per ricevere notifiche quando si verifica un 
evento.

1. Andare a Configurazione  ; Notifica 
2. Toccare per abilitare/disabilitare le 

notifiche email. 
3. Configurare un server email per inviare le 

notifiche. 
4. Premere [+] per inserire gli indirizzi email 

per ricevere le notifiche degli eventi 
rilevati. 
 – È possibile aggiungere fino a 5 indirizzi 

email.
5. Si riceverà un codice di verifica 

dall’indirizzo email associato all’account per l’autenticazione e accesso 
alle notifiche. 

6. Copiare il codice di verifica fornito e incollarlo nel campo “Inserire 
codice.”. 

 I `` Si`suggerisce`di`copiare`il`codice`di`verifica`in`modalità`paesaggio.

Guida alle funzioni basiche
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