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O que está incluído na caixa 

Câmera

Bucha de plástico

Guia de Iniciação 
Rápida

Adaptador de corrente e 
cabo

Parafuso

Cartão de garantia

※  O adaptador pode ser diferente entre locais de destino.
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Requisitos do sistema

. Windows 7/8 ou superior

. Mac 10.7 ou superior
. iOS 8 ou superior
. Android OS 5.0 ou superior

. Wi-Fi 802.11 b/g/n

.  Recomendado : 3,5Mbps 
ou superior
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Faça o download gratuito do aplicativo 
WiseNet SmartCam+, disponível agora no 
Google Play e na App Store.

Aplicação Móvel

<iOS>

<Android>
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Visão Geral da Câmera
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LEDs IR Ranhura Micro 
SD

Microfone Botão de 
Direcção de 

Wi-Fi

LED de Estado Botão Reiniciar

Alto-falante
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Configuração e registro da câmera

Abra o WiseNet SmartCam+ 
aplicativo e crie uma conta. 
Siga as instruções na tela 
para se registrar.

Salve aqui a informação 
sobre a sua Conta e 
Dispositivo.

Ligue o adaptador de 
corrente à parede é 

conecte a câmera como 
indicado.

1
2
3

ID de Utilizador : ______________
Palavra-Passe de Utilizador : __________
Nome da Câmara : _____________
Palavra-Passe da Câmara : __________
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Montando a Câmera

Marque as posições dos 
furos dos parafusos onde 
a câmera será montada.

a Insira a âncora 
completamente no furo e 
b aperte a braçadeira com 
o parafuso.

Remova a embalagem de 
borracha da braçadeira.

Faça os furos a cerca de 1,2 
polegadas de 

profundidade na parede. 
(Recomendamos uma 

broca com o tamanha de 
0,2 polegadas)

1
3

2
4

a b



8

LED Guia de Estado

Arrancar

Arranque completo

Aparece uma luz após 
pressionar o Botão de 

Wi-Fi Direta.

À procura de rede Wi-Fi 
disponível

Fazendo a ligação a uma 
rede Wi-Fi

Ligado a uma Rede Wi-Fi/ 
Operação Normal

Atualizando o firmware
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