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ANSCHLUSS AN DAS RS-485-GERAT

SchlieBen Sie die PTZ-Kamera an den Anschluss [RS-485 +, -] auf der Rickseite an.
n = Sie kdnnen die PTZ-Kamera, die die Kommunikation mit der RS-485-Schnittstelle ﬁ

unterstiitzt, anschlieBen und steuern.
RS485

= (berpriifen Sie zuerst, ob das RS-485-Gerat mit dem Produkt kompatibel ist.

= Achten Sie darauf, dass Sie die Pole (+/-) des RS-485-Geréts beim AnschlieBen nicht
andern.

= Abhéngig vom Kameratyp kann die Polaritat des Anschlusses unterschiedlich sein.
Flir weitere Informationen lesen Sie in der Dokumentation der entsprechenden PTZ-Kamera nach.

ANSCHLUSS AN DAS NETZWERK

= Die folgenden Abbildungen basieren auf dem Modell SDR-C5300.

Anschluss an das Netzwerk tiber Ethernet (10/100BaseT)

RJ-45 Ethernet-Kabel
Hub/Switcher Oirktkabel)

G Bppe

Windows
Network Viewer

Hub/Switcher
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Anschluss an das Netzwerk Uber einen Router

xDSL oder Kabelmodem

DDNS-Server
(Data Center)

Mit dem Internet (iber ADSL verbinden

RJ-45 Ethernet-Kabel

(Direktkabel)

ADSL-MODEM s,
VY
4 ”‘SZ///MZ_;

Windows
Network Viewer

Hub/Switcher
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ERSTE SCHRITTE

Starten des Systems

1. SchlieBen Sie das Netzkabel des DVR an die Steckdose an.

w = Nach dem Hochfahren dauert es ca. 10 Sekunden, bis der
Startbildschirm angezeigt wird.

2. Sie sehen nun den Initialisierungsbildschirm. S’\M s u N G
Der Initialisierungsvorgang dauert ungeféhr 1 Minute, bis
nacheinander alle Symbole erschienen sind.

Wenn eine neue Festplatte installiert wird, kann der
Initialisierungsvorgang langer dauern.

3. Es erscheint nun die Live-Anzeige mit einem Signalton.

Herunterfahren des Systems

Sie kénnen das System nur dann herunterfahren, wenn Sie sich beim DVR angemeldet haben.
Sie brauchen eine Berechtigung zum Herunterfahren des Systems wenn Sie nicht als Administrator
angemeldet sind.

1. Die [POWER] Taste auf der Fernbedienung drlicken oder
mit der rechten Taste klicken, um das KontextmenUi
aufzurufen und <Herunterf.> auswahlen.

2. Das Fenster mit der Bestatigung “Herunterf.” erscheint.

3. Mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung auf <Ok> gehen
und die [ENTER] Taste drlicken oder auf <Ok> drilicken.
Das System wird heruntergefahren.

w = Fir weitere Informationen Uber die Berechtigungsverwaltung
lesen Sie unter ,Verwalt.Ben.rechte > Berechtigung
festlegen” nach. (Seite 39)
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Anmelden

Um auf einen DVR oder ein beschranktes Menu zugreifen zu kénnen, soliten Sie sich beim DVR angemeldet
haben.

1. Klicken Sie im Live-Modus mit der rechten Maustaste auf o1 o |
einen beliebigen Bildschirmbereich. LS N "

Sie sehen nun das KontextmenU wie in der rechten o § T a0 .

Abbildung dargestellt. R - oy /5s

Suchen

&l Backup

Hauptmenii
Herunterf.
Launcher ausbl,

Anmeldung

2. Kiicken Sie auf <Anmeldung>.

Das Dialogfenster fur die Anmeldung wird eingeblendet.

Der Anmeldedialog fur den Zugriff auf ein gewdnschtes

MenU kann ebenfalls durch driicken der [MENU] Taste auf

der Fernbedienung aufgerufen werden.

= Der Anmeldedialog wird ebenfalls angezeigt, wenn eine
Meniitaste auf der Fernbedienung des DVR-Geréts gedrickt wird
und das entsprechende Meni eine Anmeldung erfordert.

= Nach der Anmeldung, driicken Sie [RETURN] auf der
Fernbedienung um das Dialogfenster fiir die Aomeldung
anzuzeigen.

Anmeldung

n = Die Erst Administrator-ID lautet “admin” und das Passwort muss bei der der allerersten Anmeldung eingestellt
werden.

= |Legen Sie Inhr Passwort fiir Inr drahtloses Netzwerk fest, falls Sie das Produkt mit einem Drahtlos-Router verwenden.
Wenn Sie nicht durch ein Passwort geschiitzt sind oder das Standardpasswort fir einen Drahtlos-Router verwenden,
konnen lhre Videodaten maglichen Gefahrdungen ausgesetzt sein.

= Andern Sie Ihr Passwort alle drei Monate, damit persénliche Angaben geschiitzt sind und Schéden durch
Informationsdiebstahl verhindert werden.
Beachten Sie bitte, dass der Benutzer die Verantwortung fir die Sicherheit und alle Probleme, die sich aus einem
mangelhaften Umgang mit dem Passwort ergeben, tréagt.

w = Fir weitere Informationen tber die Berechtigungsverwaltung lesen Sie unter ,Verwalt.Ben.rechte > Berechtigung
festlegen® nach. (Seite 39)

Alle Tasten sperren

Dadurch wird der Zugriff auf alle Tasten eingeschrankt, die am DVR zur Verfligung stehen.

1. Befinden Sie sich im Live-Modus, dann drlicken Sie auf D im0
der Fernbedienung die Schaltfléchen in der Reihenfolge TR
[STOP (m)]—[FREEZE]—[STOP (m)]—[FREEZE]—[MENU].
Alle Tasten werden gesperrt.

2. Drlcken Sie im Zustand ,,Gesperrt” eine beliebige Taste,
um ein Dialogfeld aufzurufen, von dem Sie aufgefordert
werden, das Kennwort zum Entsperren der Tasten
einzugeben.

Wenn Sie das Admin-Kennwort eingeben, wird die
Tastensperre aufgehoben.
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KONFIGURATION DER LIVE-ANZEIGE

22 _

Symbole in der Live-Anzeige

Anhand der Symbole in der Live-Anzeige kénnen Sie den Status oder den Betrieb des DVR Uberprifen.
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Teilebezeichnungen Funktionen
@ Aktuelles Datum, Uhrzeit Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.
@ Anmeldeinformation Wenn Sie angemeldet sind, wird das Symbol “LOG ON” angezeigt.
Wird angezeigt, wenn die Zoomfunktion aktiv ist.
L3 Fixiert voriibergehend den Bildschirm.
@ Bildschirmmodus Wird im Modus Automatische Sequenz angezeigt, in dem aller Kanéle in einem
bestimmten Zeitintervall wechselnt.
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Benutzer mit eingeschrénktem Zugriff
auf die Aufnahmetaste versucht eine manuelle Aufnahme durchzufiihren.
= Nur ein Benutzer mit entsprechenden Rechten kdnnen die Aufnahme anhalten.
Wird angezeigt, wenn die Festplatte voll ist und der DVR nicht geniigend Aufnahmekapazitét hat.
Wird angezeigt, wenn keine Festplatte installiert wurde oder die bestehende
o Festplatte ersetzt werden sollte.
@ Wird angezeigt, wenn eine technische Uberpriifung der Festplatte erforderlich ist.
@ Systembetrieb = Wird angezeigt, wenn Wi-Fi verbunden ist.
= Wird angezeigt, wenn Wi-Fi nicht verbunden ist.
@‘u Dies wird angezeigt, wenn der Backup Prozess im Gang ist.
\\’ Wird angezeigt, wenn eine neue Firmware vom Netzwerk gefunden wurde.
Q Wird angezeigt, wenn kein Signaleingang erfolgt, obowhl die Kamera auf <EIN> gestellt wurde.
@ Status Videoeingang
Wenn die Kamera auf <AUS> gestellt wurde, wird nichts angezeigt.
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Teilebezeichnungen Funktionen
@ Kameraname/ Kanal Zeigt den Kameranamen und - bei Bedarf — den gednderten Kanal an.
Wird in den PTZ-Einstellungen angezeigt und in gelb markiert, wenn die
PTZ-Steuerung in Betrieb ist.
FII= Zeigt AUDIO EIN/STUMM an. :
Wird nicht angezeigt, wenn der Videomodus deaktiviert wurde. =
m
Kamerabetrieb %& Wird angezeigt, wenn eine Bewegung erkannt wurde, vorausgesetzt die
Bewegungserkennung wurde auf <EIN> gestellt.
a<] Erscheint wenn die Manipulationserkennung auf <EIN> steht und ein
U Manipulationsversuch erkannt wird.
®J® ]G | Zeigt den aktuellen Aufnahmemodus mittels Aufnahme/Ereignis/Zeitplan an.

Fehler-Info

* Wenn das interne HDD nicht verbunden ist, erscheint die Meldung "KEIN HDD (E&l)", wenn ein Problem
auftritt, erscheint in der rechten oberen Ecke "HDD FEHLER (@)". Wenden Sie sich in solch einem Fall
unbedingt an den Kundendienst, da dies zu einer Fehlfunktion bei der Aufnahme, Wiedergabe oder dem

Backup flhren kann.

rg = Wenn die Symbole KEIN HDD oder HDD FEHLER auf dem Bildschirm erscheinen, setzen Sie sich bitte mit dem

Kundendienst in Verbindung um ausftihrlichere Informationen zu erhalten.

Menu Live-Anzeige

Zusétzlich zu den Tasten auf der Fernbedienung, kann auf das gewdnschte Ment durch einen Rechtsklick mit
der Maus an beliebiger Stelle im Live-Modus aufgerufen werden.

Das KontextmenU, das durch Anklicken des Bildschirms mit der rechten Maustaste erscheint, unterscheidet
sich abhangig von An-/Abmeldung, Teilbildanzeigemodus und DVR-Betriebsmodus.

@ = Die Men(ipunkte Suche, Aufnahme oder Herunterfahren kénnen je nach Rechten des Benutzers deaktiviert sein.

—
| - ‘f2@1417-o1 0131 SS—

Ton aus
N Standb.

2014-01-01 071:1 (NESSNEG—G—

B PTZSteverung

Vergroem

Audio

Standb.

Alarm anhalten

Aufnahme

Wdg

Suchen

Alarm anhalten
Aufnahme
Wdg.

Suchen

Backup

Hauptmenii

Herunterf.
@ Launcher ausbl

eldung
Launcher ausbl.

Abmeldung

< Menii Teilbildanzeige > < Menii Einzelbildanzeige >
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Menu Teilbildanzeige

Das KontextmenU in der Teilbildanzeige unterscheidet sich je nach An-/Abmeldestatus.

1]
2] Tnous
o -
@ Aufnahme
@ Wdg.
@ Suchen
@ Backup
o 9}
11 Launcher ausbl
12W D Abmeldung
Menii Funktionen
@ Szenenmodus Lesen Sie bitte unter ,Live-Modus* nach. (Seite 27)
@ Audio Ein/Aus Lesen Sie bitte unter ,Audio EIN/AUS* nach. (Seite 30)
(3] | standb. Lesen Sie bitte unter ,Standb.* nach. (Seite 30)
Die Alarmausgabe und die Ereignistiberwachung werden angehalten. Lesen Sie bitte unter
@ Alarm anhalten A . .
,Ereignisiiberwachung" nach. (Seite 31)
@ Aufnahme/beenden | Startet/stoppt die Standardaufnahme.
@ Wiedergabe Lesen Sie bitte unter ,Suchen & Wiedergabe > Wiedergabe“ nach. (Seite 79)
Suchen Lesen Sie bitte unter ,Suchen & Wiedergabe > Suche” nach. (Seite 76)
Backup Lesen Sie bitte unter ,den DVR verwenden > Backup-Einstellungen* nach. (Seite 58)
. Es erfolgt der Zugriff auf das Hauptmendi. Lesen Sie bitte im Abschnitt den DVR benutzen nach.
@ Hauptmenii )
(Seite 32)
Herunterf, Fhrt den DVR herunter
@ Launcher ausbl./ Der Launcher wird angezeigt oder ausgeblendet. Lesen Sie bitte unter ,Launcher-Menii
ausblenden anzeigen" nach. (Seite 26)
@ An-/Abmeldung Sie kdnnen sich an- oder abmelden.
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Menu Einzelbildanzeige

Das MenU Einzelbildanzeige ist nur im Einzelbildanzeigemodus verflgbar.
Das Kontextment des Einkanalmodus im Teilbildanzeigemodus unterscheidet sich von jenem im Modus
Einzelbildanzeige.

AT e

Vollbild
1] 2N

CAM 01 PTZ-Steverung
g VergréRem
Audio
Standb.
Alarm anhatten
Aufnahme

(CAM!05,

a3 Wadg.
;l Soeron
| Backup

CA) Hauptmeni

Herunterf.
Launcher ausbl

Abmeldung

Menii Funktionen
@ Vollbild Wahlen und klicken Sie im Teilbildanzeigemodus einen gewiinschten Kanal an, um zur
Vollbildanzeige des ausgewahiten Kanals zu gelangen.
@ VergroBern Das gewahlte Bild wird vergroBert. (Seite 30)
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Das Launcher-Menu anzeigen

Das Ausfuihren-MenU erscheint auf der Live-Anzeige.

1.

Klicken Sie im Live-Modus auf die rechte Maustaste, um
das KontextmenU anzuzeigen und wahlen Sie <Launcher

anzeigen>.

Bewegen Sie den Cursor zum unteren Rand und klicken
Sie im Launcher-MenU auf ein gewtinschtes Element.

= Auf das Launcher-Men(i kann nur mit der Maus zugegriffen

werden.

Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt,
verschwindet das Menti wieder.

= SDR-B3300 unterstiitzt nur den 4-Split-Bildschirmmodus, PIP und die automatische Sequenz.

oroos B B0 (H B8 B da [ J () B

61605 B e ( J T 8

Menii Beschreibung
Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.
@ Datum/Uhrzeit Die Anzeige AM/PM erscheint, wenn Sie das Zeitformat unter ,System > Datum /
Uhrzeit / Sprache > Uhrzeit* auf 12 Stunden stellen. (Seite 32)
. . Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirmmodus in Sequenz zu wechseln.
@ Bildschirmmaodus Der aktuelle Modus wird in weiB angezeigt.
Schaltfléche . - . . .
@ Menilerweiterung Klicken Sie diese an, um das ausgeblendete Meni auf der rechten Seite anzuzeigen.
(4] | Audio Der Ton des gewéihiten Kanals wird EIN-/AUSGESCHALTEN,
@ Zoom VergroBert den gewahlten Bereich. Diese Option steht nur im Live-Modus in der
Einzelbildanzeige zur Verfligung.
Flihrt den Launcher zur PTZ-Steuerung aus.
@ PTZ Der Start der PTZ-Steuerung wird auf dem Live Bildschirm aktiviert, wenn ein einziger
Kanal ausgewahlt wird.
Alarm Stoppt den Alarm, falls dieser aktiviert wurde.
Standb. Friert die Live-Anzeige voriibergehend ein.
@ Wiederaabe Falls eine Datei zur Wiedergabe vorhanden ist, gelangt man in den Wiedergabemodus,
9 andernfalls gelangt man in den Suchmodus.
Aufnahme Startet/beendet die Aufnahme in der Live-Anzeige.
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LIVE-MODUS

Die Modelle SDR-C5300 zeigen Live-Bilder von 16 Kanélen in insgesamt 8 geteilten Bildschirm-Layouts an.

Den Bildschirmmodus andern

Um die Teilbildanzeige zu &ndern, wéhlen Sie einen Bildschirmmodus vom Launcher-MenU aus oder klicken
Sie auf die rechte Maustaste, um einen Bildschirmmodus aus dem Kontextment auszuwahlen.

Die [MODE]-Taste auf der Fernbedienung betatigen, um zwischen den Modi in der Reihenfolge der
Startmentpunkte umzuschalten.

'_g = SDR-B3300 untersttitzt nur den 4-Split-Bildschirmmodus, PIP und die automatische Sequenz.

CH1 CH2 CH3 CH4.
CH1 CH2 CH3 CH2
CH5. CH6 CHT7 CH8 CH1 CH2
CH4 CHS. CH6 CH1 CH3
CHY CH10 CH11 CH12
CH13 CH14 CH15 CH16 CH7 CH8 CH3 CH3 CH4. CH4 CH5 CHB CH7
16-fach Bildanzeige 9-fach Bildanzeige 4-fach Bildanzeige 7-fach Bildanzeige
CH2 CH3 CH4 CH5
CH1 CH2 CH3
CH6 CH7
CH4 CH5 CHB
CHs CH1 CH9
| CH2
CH10 CH11 CH12 CH13 [CH7|CH8 |CH3 |CH10{CH11]CH12|CH13|CH14|CH15{CH16) CH1 CH1

13-fach Bildanzeige 16(A)-fach Bildanzeige PIP (BILD IM BILD) Automatische Sequenz

Den Teilbildanzeigemodus andern

Die Modelle SDR-C5300 zeigen 16 Live-Bilder der Reihenfolge nach in der Einfachbildanzeige und in der
4-fach und 9-fach Teilbildanzeige an.

Automatische Sequenz

v}

Xy » ﬂ
[CH4. CHs. CHE 1 0_1 6
o o o 1-9 _)

Einzelbildanzeige1 4-fach Bildanzeige 9-fach Bildanzeige

2
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w = |n der Einzelbildanzeige miissen Sie unter ,Geréateeinstellungen > Kamera“ die <SEQ-Verweilzeit> festlegen, die

Funktion Automatische Sequenz wird dann zum festgelegten Intervall ausgefiihrt. (Seite 44)

= |m Teilbildanzeigemodus, wenn Sie unter ,Gerateeinstellungen > Monitor* <MultiKN SEQZt> festgelegt haben,
wird die Funktion Automatische Sequenz zum festgelegten Intervall ausgefiinrt. (Seite 51)

Manueller Wechsel

Driicken Sie die links/rechts Schaltflache auf der Fernbedienung, oder Klicken Sie die Pfeil- <<¢/»> Taste an,

um zum n&chsten Teilungsmodus zu gehen.

¢ Wenn Sie in der 9-fach Teilbildanzeige die rechte Taste [»] drlicken:

9-fach Teilbildanzeige (KAN 1-9) = 9-fach Teilbildanzeige (KAN 10-16) — Automatische Sequenz

CH1 CH2 CH3
CH4 CH5 CHB
CH7 CH8 CH9

¢ Wenn Sie in der 4-fach Teilbildanzeige die rechte Taste [»] driicken:

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

1-9

10

0y

Kanal (KAN 1-4) — Kanal (KAN 5-8) = Kanal (KAN 9-12) — Kanal (KAN 13-16) — Automatische Sequenz

CH1 CH2

CH3 CH4
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CH5

CHB

CHI

CH10

CH7

CH8

CH11

CH12

CH13

CH14 \
»

CH15

CHI6




Kanaleinstellung

Sie kédnnen den Kanal in der Teilbildanzeige in einem gewdnschten Bereich anzeigen.

1. Bewegen Sie den Cursor Uber den Kameranamen der einzelnen Kanéle, um auf dem Bildschirm die Taste
<V¥> anzuzeigen.

2. Kilicken Sie zur Anzeige einer Kanalliste auf einen Kameranamen, aus der Sie einen anderen Kanal wéhlen
kdénnen.

3. Wahlen Sie einen gewlinschten Kanal und klicken Sie diesen an.
Der aktuelle Kanal wechselt in den gewahlten.
Wahlen Sie mit dem Cursor einen Kanal aus und ziehen Sie diesen mittels Drag & Drop zu einem

gewlnschten Kanal; dadurch kann sich auch die Position des Kanals &ndern.
= 7.B.: Beim Wechsel von KAN 1 auf KAN 7

CH5 CH6 CH7 CH8 # CHS CH6 CH1 CH8

CHY CH10 CH11 CH12 CHY CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH13 CH14 CH15 CH16

Zum Modus Einzelbildanzeige wechseln

Wenn Sie sich in einer Teilbildanzeige befinden, wahlen Sie einen gewiinschten Kanal aus und klicken Sie
diesen an, um in diesem Kanal zur Einzelbildanzeige zu gelangen.

Auf der Fernbedienung auf die Nummer des gewtinschten Kanals driicken, um in seinen Einzelbildmodus zu
schalten.

e KANAL 1-9 : Drlicken Sie jede Schaltflache zwischen 1 bis 9. (8CH : 8)
e KANAL 10 : Die Taste [0/+10] betétigen.

e KANAL 11-16 : Zunachst die Taste [0/+10] drlicken, danach innerhalb einer Minute eine beliebige Zahl
zwischen 1 und 6 drticken.

Lesen Sie bitte unter ,Fernbedienung > Die Zahlentasten verwenden® nach. (Seite 12)
= 7.B.:Wenn auf zweimal auf CH3 geklickt oder auf die Nummer “3” auf der Fernbedienung gedriickt wird.

CH1 CH2 CH3. CH4

CH5 CH6 CH7 CH8

CH9 CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH3
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ZOOM

Diese Option steht nur im Live-Modus in der Einzelbildanzeige zur Verfigung. Wahlen Sie im Modus
Einzelbildanzeige einen gewlnschten Bereich aus und verwenden Sie die Zoom-Funktion, um diesen um das
Dopypelte zu vergroBern.

1. Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wéahlen Sie aus dem Men( <VergréBern>.
Die [ZOOM]-Taste auf der Fernbedienung driicken oder auf < > im Startmen Klicken.
Das Zoom Fenster erscheint.

2. Verwenden Sie die Richtigungspfeile oder wahlen Sie mittels Drag & Drop einen Bereich zur VergréBerung
aus.

3. Drlcken Sie die Taste [ENTER] oder doppelklicken Sie auf den gewahiten Bereich, um diesen um das
Doppelte zu vergroBern.
= In dem vergroBerten Bild die Richtungstasten (A ¥ <« ») auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld verwenden,
um in den vergroBerten Bereich zu gelangen.

4. Die [ZOOM]-Taste auf der Fernbedienung oder einfach die < >-Taste im StartmenU anklicken, um
das Zoom zu betatigen.

2014-01-01 01:10:25

AUDIO EIN/AUS

Abhangig vom Kanal im Live-Modus kdnnen Sie den Ton aus-/einschalten.

AUDIO EIN/AUS im Modus Einzelbildanzeige

Das Audio Symbol ('ﬂ’ J auf dem Bildschirm anklicken oder die [AUDIO] Taste auf der Fernbedienung
drticken, um den Ton ein- oder auszuschalten.

w = Nur wenn unter ,Gerat > Kamera“ der Kanal <AUDIO> auf <EIN> gesetzt wurde, erscheint im Live-Modus das
Audiosymbol (‘ﬂ’ ), das Sie dazu verwenden kénnen, um den Ton auf ein/aus zu stellen.

STANDBILD

Diese Funktion halt die Wiedergabe des Live-Bildes vorlbergehend an und ist nur im Live-Modus verflgbar.

1. Die [FREEZE]-Taste auf der Fernbedienung driicken oder auf < [EEEEN > im Startment klicken.
Die Bildwiedergabe wird vortibergehend angehalten.

2. Driicken Sie neuerlich die Taste [FREEZE] oder klicken Sie auf < ST >.
Dadurch wird die Standbild-Funktion deaktiviert.
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EREIGNISUBERWACHUNG

Dadurch wird der Kanal gleichzeitig mit einem bestimmten Ereignis (Sensor/Bewegung/Signalverlust) — falls dieses
auftritt — angezeigt.

Stellen Sie die Ereignistiberwachung unter ,Monitor > Ereignisanzeige” auf EIN/AUS und legen Sie die Zeit fir die
Ereignisanzeige fest. (Seite 51)

¢ \Wenn mehrere Ereignisse gleichzeitig auftreten, welchselt der Bildschirm in die Teilbildanzeige.
- 2-4 Ereignisse: 4-fach Teilbildanzeige
- 5-9 Ereignisse: 9-fach Teilbildanzeige
- 10-16 Ereignisse: 16-fach Teilbildanzeige

¢ Wenn das zweite Ereignis innerhalb der unter <Ereignisanzeige> festgelegten Zeitdauer auftritt, wird das
erste Ereignis solange angezeigt, bis das zweite beendet ist. (Seite 51)
= 7.B.:Wenn Sie die <Ereignisanzeige> mit 5 Sekunden festgelegt haben und nur ein Ereignis in KAN 1 auftritt.

Auftreten eines Ereignisses 5 Sekunden
I >
Alarm anhalten

CH1

= 7.B.:Wenn Sie die <Ereignisanzeige> mit 5 Sekunden festgelegt haben und das zweite Ereignis in KAN 2 innerhalb der
festgelegten Zeitdauer und nach Auftreten des ersten Ereignisses in KAN 1 aufgetreten ist.

Auftreten eines Ereignisses 4 Sekunden 9 Sekunden
I
\ ] Y

Alarm anhalten

CH1 CH2

CH1 |

rg = Driicken Sie die Taste [ALARM], um die Alarmeinstellungen zuriickzusetzen und den Ereignismodus zu deaktivieren.

= Wenn ein Alarm aufgrund der Einstellungen flir die Ereignisaufnahme und der Zeit vor/nach dem Alarm ausgelost
wird, erfolgt die Ereignisaufnahme.

n = Bei andauernden Ereignissen, wie einer Bewegungserkennung, kann das Umschalten in einen Aufteilungsmodus der
Anzeige nicht sofort erfolgen, wenn anknlpfende Ereignisse folgen, auch wenn der Alarm des Ereignisses gestoppt
wurde
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