





CONNEXION DU PERIPHERIQUE RS-485

Connectez le port arriere [RS-485 +, -] a la caméra PTZ.

e

Vous pouvez connecter et controler la caméra PTZ qui prend en charge la ﬁ
communication RS-485.

RS485

Vérifiez d’abord si le périphérique RS-485 est compatible avec I'appareil.

Evitez de changer la polarité (+/-) du périphérique RS-485 lors de sa connexion.

La polarité de connexion varie selon le type de caméra utilisée.
Pour de plus amples informations, reportez-vous a la documentation relative a la caméra PTZ concernée.

CONNEXION RESEAU

= Les illustrations suivantes sont extraites du modele SDR-C5300.

Connexion au réseau via Ethernet (10/100BaseT)

Concentrateur/ Cable Ethernet RJ-45

Pupitre mélange vidéo -(Céble direct)

1277 Yty

Windows
Network Viewer

Concentrateur/
Pupitre mélange vidéo
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Connexion au réseau via le routeur

Modem xDSL ou céble

External
Remote PC

Serveur DDNS
(Centre de données)

Connexion a réseau via ’ADSL

Cable Ethernet RJ-45
(Cable direct)

Windows
Network Viewer

Concentrateur/
Pupitre mélange vidéo
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INFORMATIONS PREALABLES

Démarrage du systeme

1. Branchez le cordon d’alimentation du magnétoscope
numérique dans la prise murale.

@ = Apres le démarrage, environ 10 secondes sont nécessaires

pour afficher I'écran. s ’\ M S U N G

2. \ous verrez s’afficher I'écran d’initialisation.
Le processus d'initialisation nécessite pres d’1 minute
pour que les icones apparaissent tour a tour.
Si un nouveau disque dur est installé, le processus
d'initialisation pourra étre plus long.

BLE T

3. Lécran Live (Direct) apparait avec un bip sonore.

Arrét du systéme

Vous ne pouvez éteindre le systeme qu’a la condition d’étre connecté au magnétoscope numérique.
Si vous n’étes pas administrateur, vous devrez obligatoirement disposer du privilege pour arréter le systeme.

1. Appuyez sur le bouton [POWER] de la télécommande, ou
effectuez un clic droit pour afficher le menu contextuel et
sélectionnez <Fermeture>.

2. Lafenétre de confirmation de « Fermeture » s'affiche.

3. Servez-vous des touches directionnelles sur la
télécommande pour aller sur <OK> puis appuyez sur le
bouton [ENTER] ou cliquez sur <OK>.

Le systeme s’arréte.

. . R N ‘ EEIH ﬁ =8 ﬁ M@
w = Pour la gestion des droits d'acces, reportez-vous a 4 & | " N

« Gestion des droits d’accés > Réglage des droits d’acces ».
(Page 39)
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Connex

Pour accéder au magnétoscope numérique ou a un menu limité d'acces, vous devez vous étre préalablement
connecté au magnétoscope numérique.

1. En mode Live, effectuez un clic droit sur n'importe quelle y £
zone de 'écran. Vode cine >

. m . , 2 \ > Audio désac.
Vous pouvez voir le menu contextuel, tel qu'indiqué dans & v Shald .,
. . \rréter alarme
la figure de droite. e R
Ul Play
Recher.

Sauveg

Menu princ.
Fermeture
) Masquer Lanceur

2. Cliquez sur <Connex>.
La boite de dialogue de connexion s'affiche.
Vous pouvez aussi afficher la boite de dialogue de connexion
pour accéder au menu de votre choix en appuyant sur le

bouton [MENU] de la télécommande. Canrex -
A . . . . :
= |a hoite de dialogue de connexion s'affichera aussi si vous . E——

appuyez sur le bouton de menu de la télécommande numérique .

lorsque le menu correspondant nécessite une connexion.

= Apres la connexion, appuyez sur [RETURN] de la télécommande
pour afficher la bofte de dialogue de connexion.

= |identifiant initial de I'administrateur est « admin » et le mot de passe doit étre défini lors de la premiére connexion.

= Réglez le mot de passe de votre réseau sans fil si vous utilisez I'appareil avec un routeur sans fil. Si votre réseau
n’est pas protégé par un mot de passe ou si vous utilisez le mot de passe par défaut du routeur sans fil, les données
de votre vidéo peuvent étre exposées a des menaces potentielles.

= \euillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger sans risque les informations personnelles et
gviter les préjudices occasionnés par un vol de données.
Veuillez noter qu'il en est de la responsabilité de I'utilisateur quant a la sécurité et autres problémes causés par une

mauvaise gestion du mot de passe.

'_g = Pour en savoir plus sur les droits d'acces restreints, reportez-vous a « Gestion des droits d’acces > Réglage des
droits d’acceés ». (Page 39)

Verrouillage de tous les boutons

Ceci restreint I'acces a tous les boutons disponibles sur le magnétoscope numérique.

1. En mode Live, appuyez sur les boutons suivants de la e
télécommande, dans I'ordre : [STOP (m)]—[FREEZE]— : g [N
[STOP (m)]—[FREEZE]—[MENU].

Tous les boutons seront verrouillés.

2. En mode verrouillage, appuyez sur n’importe quel bouton
pour afficher un dialogue ou vous serez invité a entrer le
mot de passe pour déverrouiller les boutons.

Le verrouillage des boutons sera désactivé si vous entrez
le mot de passe admin.
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CONFIGURATION DE L’ECRAN LIVE (DIRECT)

Icénes de ’Ecran Live (Direct)

Vous pouvez vérifier I'état ou le fonctionnement du magnétoscope numérique a I'aide des icones de I'écran

Live (Direct).

J Wi

B

1 1 )
2014-01-01 00:00:01 [ @][ &% ]——@

P29 6
:

Q

£ RA®
. J
Nom Description
@ Date et heure actuelles Affiche I'heure et la date actuellement sélectionnées.
@ Infos identifiant Lorsque vous étes connecté, I'icone « LOG ON » s'affiche.
Saffiche lorsque la fonction zoom est active.
&% | Gele I'éoran temporairement.
, S'affiche en mode Séq. auto dans lequel tous les canaux sont activés selon
@ Mode Ecran Iintervalle de temps spécifié.
Cette icone est affichée si un utilisateur ne disposant que d’'un acces limité au
A bouton d'enregistrement tente d’effectuer un enregistrement manuel.
= = Seul |'utilisateur ayant 'autorisation pertinente peut désactiver (arréter)
I'enregistrement.
S'affiche lorsque le disque dur est plein et le magnétoscope dispose d’un
A espace insuffisant pour I'enregistrement.
S'affiche en I'absence de disque dur installé ou lorsque le disque dur existant
o doit &tre remplacé.
@ S’affiche lorsque le disque dur nécessite une vérification technique.
@ Systeme
d'exploitation = Affiché lorsque le Wi-Fi est connecté.
= Affiché lorsque le Wi-Fi n'est connecté.
Cela est affiché si I'opération de sauvegarde est en cours.
\‘ S’affiche lorsqu'un nouveau micrologiciel est détecté depuis le réseaul.
@ Etat de Pentrée Q Saffiche en I'absence de toute entrée lorsque la caméra est réglée sur <ON>.
vidéo
Rien ne s’affichera & I'écran si la caméra est réglée sur <OFF>.
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Nom

Description

Nom/canal de caméra

Affiche le nom de la caméra et le canal modifi¢, selon le cas.

Saffiche sous forme de réglage PTZ et en jaune lorsque PTZ est en cours

d’utilisation.

&z

Affiche I'activation/assourdissement audio.

Ne s’affiche pas en mode vidéo en cas de désactivation.

AT e

Fonctionnement
de la caméra

N

S'affiche en cas de détection de mouvement lorsque la fonction Détection mouv

est réglée sur <ON>.

IJ_1I<1

Apparait quand la détection de tempérage est fixée sur <ON> et une tentative de

tempérage est détectée.

®I®/G

Affiche le mode d’enregistrement en cours sous Enreg./Evénement/Calend.

Info erreur

* Sile disque dur interne n’est pas connecté, le message apparaitra « PAS DE DD ([l)» ; en cas de
probléme, vous verrez le message « ECHEC DISQUE DUR (@)» s’afficher dans le coin supérieur gauche
de I'écran. Le cas échéant, contactez le centre de dépannage pour demander de I'assistance car ceci peut
provoquer un dysfonctionnement au niveau de I'enregistrement, de la lecture et de la sauvegarde.

’g

plus amples renseignements.

Menu Ecran Live (Direct)

= Sivous voyez s'afficher les icones PAS DE DD ou ECHEC DISQUE DUR, contactez le centre de dépannage pour de

Outre I'utilisation des boutons situés sur la télécommande, vous pouvez accéder au menu souhaité en
effectuant un clic droit sur n'importe quelle zone en mode Live.
Le menu contextuel qui apparalt a la suite d’un clic droit sur I'écran varie selon le mode de connexion/
déconnexion, le mode d’écran partagé ou le mode de fonctionnement DVR.

4

d’acces de I'utilisateur.

Audio désac.
Gel

Anéter alame
Enreg.

Sauveg
Menu princ.
Fermeture
Masquer Lanceur

| Décomnex

t‘v.‘-\m 13, L:"

< Menu Mode partagé >

= Les éléments de menu sous Recher., Enreg., Sauveg et Fermeture peuvent étre désactivés, en fonction des droits

2014-01-01 01:10:25

Mode Scéne >

il Commande PTZ

Zoom avant

Audio désac.
Gel
- Aréter alarme
S Eneg

Play
Recher.

Sauveg

Menu princ.
Fermeture
Masquer Lanceur

Déconnex

< Menu Mode Unique >
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Menu Mode partagé

Le menu contextuel en mode partagé dépend de I'état d'activation/désactivation.

i) ' ! L
g CA! 3, : CAM 04
g Gel’ \
n Arréter alarme L
5 Enrs.
@ CAM!05, Pley

@ Recher.
(8 1 -~

@ - Menu princ.

@ @ "n!!;'m % :ﬂermeturi

@ Déconnex -
Menu Description

@ Mode Scéne Reportez-vous & « Mode Live ». (Page 27)

@ Audio activé/désac. | Reportez-vous a « Activation/Désactivation Audio ». (Page 30)

@ Gel Reportez-vous a « Gel ». (Page 30)

@ Arréter alarme Arréte la sortie d’alarme et le suivi d'événement. Reportez-vous & « Suivi D’événement ».

(Page 31)

@ Enreg./Arrét Début/arréte I'enregistrement standard.

@ Play Reportez-vous & « Recherche et lecture > Lecture ». (Page 79)

Recher. Reportez-vous a « Recherche et lecture > Recherche ». (Page 76)

Sauveg Reportez-vous a « Menu princ. > Réglage de la sauvegarde ». (Page 58)

. Accede au menu principal. Reportez-vous a la section Utilisation du magnétoscope

@ Menu princ. numérique. (Page 32)

Fermeture Met hors tension le magnétoscope numérique.

@ Afficher/masquer le Affich e Report Afficher | L Page 26
lanceur iche ou masque le lanceur. Reportez-vous au « Afficher le menu Lanceur ». (Page 26)
Connexion/ )

@ Déconnexion Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter.
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Menu Mode Unique

Le menu Mode Unique n’est disponible qu’en mode Unique.

Le menu contextuel du mode 1 Canal en mode Part. est différent de celui qui s'affiche en mode Unique.

N Plein écran
CAM 01 Commande PTZ
Zoom avant
Audio activé
Gel

Arréter alarme

(CAM!05, CAM 07

" L

Enreg.

Play D e
’ Recher.
s
CALO) % 3

Menu princ.

Fermeture
Masquer Lanceur

Déconnex

Menu

Description

@ Plein écran

Sélectionnez le canal souhaité puis cliquez dessus en mode Part. pour basculer sur le mode

plein écran du canal sélectionné.

@ Zoom avant

Agrandit I'image sélectionnée. (Page 30)
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Afficher le menu Lanceur

Vous pouvez utiliser le menu Lanceur apparaissant en bas de I'écran Live (Direct) afin d’y accéder.

1. En mode Live, effectuez un clic droit sur le menu contextuel
et sélectionnez <Afficher Lanceur>.

2. Positionnez le curseur sur le bouton et cliquez sur I'élément
de votre choix dans le menu Lanceur.

w

2014-01-01

= Siaucune entrée n’est saisie pendant 10 secondes, le menu

disparaitra de I'écran.

= SDR-B3300 prend en charge le mode écran divisé en 4 N, o
parties, PIP et Séquence auto uniquement.

= | e menu Lanceur n’est accessible que via la souris. |

G LR

rHEY .. K

B HEE R ™ A

01:10:25

2014-01-01
01:10:25

B HEE R ™R

Menu Description
Affiche I'heure et la date actuellement sélectionnées.
Date/Heure Lindication AM/PM s’affiche lorsque vous réglez le format horaire sur 12 heures dans
« Systéme > Date/Heure/Langue > Heure ». (Page 32)
Mode Ecran Appuyez sur ce bouton pour faire basculer le mode d’affichage de I’écran en séquence.

Le mode actuellement sélectionné apparait en surbrillance en blanc.

Bouton Extension de
menu

Cliquez sur ce bouton pour afficher le menu masqué a droite.

@ | (& (| N (=

Audio Active/désactive le son du canal sélectionné.
Zoom Agrandit la zone sélectionnée. Ceci n’est disponible qu’en mode Single Live.
Exécute le lanceur de la Commande PTZ.
PTZ Le lanceur de la commande PTZ sera actif sur I'écran Direct apres avoir sélectionné un
seul canal.
Alarme Arréte I'alarme si celle-ci est activée.
Gel Gele temporairement I'écran Live (Direct).
@ Lecture Bascule en mode Lecture en cas d’existence de fichier a lire, et dans le cas contraire,
passe en mode Recherche.
Enregistrement Marche/arrét de I'enregistrement dans I'écran Live (Direct).
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MODE LIVE

Les modeles SDR-C5300 affichent les images Live de 16 canaux dans un total de 8 dispositions d’écrans partagés.

Changement du mode écran

Pour changer de menu partagé, sélectionnez un mode d'écran dans le menu Lanceur ou effectuez un clic
droit sur un mode d’écran dans le menu contextuel.
Appuyez sur le bouton [MODE] situé en sur la télécommande pour changer de mode selon la séquence des
éléments de menu du lanceur.

'_g = SDR-B3300 prend en charge le mode écran divisé en 4 parties, PIP et Séquence auto uniquement.

CH1 CH2 CH3 CH4
CH1 CH2 CH3 CH2
CH5 CH6 CH7 CH8 CH1 CH2
CH4 CH5 CHE CH1 CH3
CHI CH10 CH11 CH12
CH13 CH14 CH15 CH16 CH7 CH8 CHI CH3 CH4 CH4 CHS CH6 CH7
Mode partagé en 16 Mode partagé en 9 Mode partagé en 4 Mode partagé en 7
CH2 CH3 |CH4 CHs
CH1 CH2 CH3
CHE CH7
CH4 CH5 CH6
CH8 CH1 CHY.
CH10 CH11 CH12 CH13 (CH7|CHB|CHI |CH10|CH1 1|CH12|CH13|CH14|CH15|CH1 CH1 o CH1
Mode partagé en 13 Mode partagé en 16(A) PIP Séquence auto

Basculement en mode partagé

Les modeles SDR-C5300 affichent 16 images Live selon la séquence suivante : mode Unique, mode partagé

en 4 et mode partagé en 9.

Séquence auto

y
Mode Unique

16

Mode partagé en 4

oHe

10-16

1-9

Mode partagé en 9
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4

Basculement manuel

= En mode Unique, lorsque vous avez spécifié <Tps passage SEQ> sous « Réglage du périphérique > Caméra »,
la fonction Séquence auto est exécutée selon I'intervalle défini. (Page 44)

= En mode partagé, lorsque vous avez spécifié <Tps SEQ m.CA> sous « Réglage du périphérique > Ecran », la
fonction Séquence auto est exécutée selon I'intervalle défini. (Page 51)

Appuyez sur le bouton gauche/droit situé en sur la télécommande ou cliquez sur la touche directionnelle

<</»> pour passer sur le mode partagé suivant.

¢ | orsque vous appuyez sur le bouton de direction vers la droite [»] en mode partagé en 9 :

Mode partagé en 9 (canaux CH 1~9) = Mode partagé en 9 (canaux CH 10~16) = Séquence auto

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

e | orsque vous appuyez sur le bouton de direction vers la droite [»] en mode partagé en 4 :

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

1-9

10

__16)

Canaux (CH 1~4) = Canaux (CH 5~8) = Canaux (CH 9~12) = Canaux (CH 13~16) = Séquence auto

CH1

CH2

v

CH5

CHB

CHI

CH10

CH3

v

CH11

CH12
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CH14 \

CH15

CH16




Réglage de canal

Vous pouvez afficher le canal dans la zone de votre choix d’un écran partagé.
1. Positionnez le curseur sur le nom de la caméra de chaque canal afin d'afficher la touche <¥> & la droite de I'écran.

2. Cliquez sur un nom de caméra afin d’afficher une liste de canaux dans lesquels vous pourrez sélectionner
un canal différent.

AT e

3. Sélectionnez un canal de votre choix et cliquez dessus.
Le canal choisi devient le canal en cours.
Utilisez le curseur pour sélectionner le canal de votre choix et déplacez-le vers le canal souhaité par
glisser-déposer. Cette manceuvre peut également modifier la position du canal.
= Ex: en basculant du canal CH 1 au canal CH 7

CH1 CH2 CH3 CH4 CH7 CH2 CH3 CH4

CH9 CH10 CH11 CH12 CH9 CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH13 CH14 CH15 CH16

Basculement en mode Unique

En mode partagé, sélectionnez et double-cliquez sur le canal de votre choix pour passer au mode Unique
correspondant.

Appuyez sur le bouton numérique correspondant au canal sur la télécommande afin de basculer sur le mode
Unique y afférent.

e CANAUX 1-9 : Appuyez sur les boutons individuels de 1 2 9. (8CH : 8)
e CANAUX 10 : Appuyez sur le bouton [0/+10].

e CANAUX 11-16 : Appuyez d’abord sur le bouton [0/+10] puis sur I'un des boutons 1 a 6 dans la seconde
qui suit.

Reportez-vous a « Télécommande > Utilisation des boutons du pavé numérique ». (Page 12)
= Ex: lorsque vous double-cliquez sur le canal CH 3 ou appuyez sur le numéro 3 de la télécommande.

CH1 CH2 CH3 CH4

CH5 CHB CH7 CH8

CH9 CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH3
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ZOOM

Ceci n’est disponible gqu’en mode Single Live. En mode Unique, sélectionnez une zone de votre choix et servez-
vous de la fonction Zoom pour I'élargir au double de sa taille.

1. Effectuez un clic droit et sélectionnez <Zoom avant> dans le menu contextuel qui s’affiche.
Appuyez sur le bouton [ZOOM] de la télécommande ou cliquez sur < > dans le menu du lanceur.
La bofte de dialogue du zoom apparait.

2. Servez-vous des touches directionnelles ou faites un glisser-déposer pour spécifier une zone a agrandir.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER] ou double-cliquez sur la zone sélectionnée pour I'agrandir au double de sa taille.

= Sur I'image agrandie, servez-vous des boutons directionnels (A ¥ <« ») de la télécommande pour déplacer la zone
agrandie.

4. Appuyez sur le bouton [ZOOM] de la télécommande ou cliquez simplement sur < > dans le menu
du lanceur pour désactiver le zoom.

2014-01-01 01:10:25

AUDIO ACTIVATION/DESACTIVATION

Vous pouvez activer/désactiver le son correspondant au canal en mode Live.

AUDIO ACTIVATION/DESACTIVATION en Mode Unique

Cliquez sur I'icdne audio ( |<]> ) al'écran ou appuyez sur le bouton [AUDIQ] de la télécommande afin
d'activer/désactiver la fonction audio.

w = Seul le canal pour lequel I'option <Audio> st réglée sur <ON> sous « Périph > Caméra » affiche I'icone audio
(.= ) en mode Live dont vous pouvez vous servir pour activer/désactiver le son.

GEL

Cette option n’est disponible que sous le mode Live qui interrompt temporairement la lecture de I'image Live.

1. Appuyez sur le bouton [FREEZE] de la télécommande ou cliquez sur < [JEEIl > dans le menu du lanceur.
La lecture de I'image est temporairement arrétée.

2. Appuyez & nouveau sur le bouton [FREEZE] ou cliquez sur < [EEIN >.
Ceci désactive la fonction de gel.
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SUIVI D’EVENEMENT

Ceci affiche le canal en synchronisation avec un événement spécifique (Mouvement/Sabotage/Perte vidéo) lorsque
celui-ci survient.
Dans « Ecran > Affichage évén. », réglez le suivi o’ événement sur ON/OFF et spécifiez le temps d’affichage de I'événement.
(Page 51)
e Si plusieurs événements se produisent en méme temps, I'écran basculera en mode partagé.

- 2~4 événements : mode partage en 4

- 5~9 événements : mode partagé en 9

- 10~16 événements : mode partagé en 16

e Sile deuxieme événement se produit durant la durée définie pour <Affichage évén.>, le premier événement
durera jusqu’a la fin du second événement. (Page 51)

= lorsque vous réglez <Affichage évén.> sur 5 secondes et qu’un seul événement uniquement se produit sur le canal

CH 1.
L'événement survient 5 secondes
Arréter alarme

CH1

= Ex: lorsque vous réglez <Affichage évén.> sur 5 secondes et qu'un deuxiéme événement se produit sur le canal CH 2
durant la durée définie apres que le premier événement se soit produit dans le canal CH 1.

L'événement survient 4 secondes 9 secondes
I >
Y \]
Arréter alarme
CH1 CH2
CH1

w = Appuyez sur le bouton [ALARM] pour réinitialiser les réglages de I'alarme et désactiver le mode d’événement en
cours.

= Siune alarme est activée dans les conditions que vous avez définies pour I'enregistrement de I'événement et les
durées antérieure/supérieure a I'alarme, I'enregistrement de I'événement sera exécuté.

n = En cas d'événements en continu tels que la détection de mouvement, commuter sur un autre affichage de mode
partagé peut ne pas étre immédiat si une concaténation d'événements s'enchaine, méme lorsque vous avez arrété
|'alarme de I'événement.
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