





COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO RS-485

Connettere la porta [RS-485 +, -] posteriore alla fotocamera PTZ.

n = E possibile collegare e controllare la videocamera PTZ che supporta la comunicazione ﬁ
RS-485.

= Controllare innanzitutto se il dispositivo RS485 & compatibile con il prodotto.

RS485

= Quindi fare attenzione a non modificare la polarita (+, -) del dispositivo RS-485 quando
o si collega.

= Aseconda del tipo di telecamera, la polarita di collegamento puo essere diversa.
Per ulteriori informazioni, vedere la relativa documentazione della telecamera PTZ.

COLLEGAMENTO ALLA RETE

= |e impostazioni seguenti si fondano sul Modello SDR-C5300.

Connessione alla rete attraverso Ethernet (10/100BaseT)

PPPPP

Cavo Ethernet RJ-45

(cavo diretto)
Hub/commutatore \

s

Network Viewer di
Windows

Hub/commutatore
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Connessione alla rete mediante router

Modem xDSL o via cavo
PC remoto

esterno

Server DDNS
(centro dati)

Connessione a Internet attraverso I'ADSL

Cavo Ethernet RJ-45
(cavo diretto)

ADSL MODEM Lin &i/'%’/ﬁ//oﬂaq/

Network Viewer di
Windows Hub/commutatore
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PER COMINCIARE

Avvio del sistema

1. Collegare il cavo di alimentazione del DVR alla presa di rete.

w = Dopo I'awio occorrono circa 10 secondi per visualizzare la
schermata iniziale.

SAMSUNG

2. Viene visualizzata la schermata di inizializzazione.
Il processo di inizializzazione dura circa 1 minuto, fino >l B T B
all'accensione dell'ultima icona. _

Se & stato installato un nuovo HDD, il processo di
inizializzazione potrebbe richiedere piu tempo.

3. La schermata live viene visualizzata con un segnale
acustico.

Arresto del sistema

E possibile arrestare solo il sistema soltanto se & stato effettuato I'accesso al DVR.
Gli utenti non collegati come amministratore devono disporre del permesso per arrestare il sistema.

1. Premere il tasto [POWER] sul telecomando o fare clic con il A o
tasto destro del mouse per visualizzare il menu di scelta L7 il R
rapida e selezionare <Chiudi >. N

2. Siapre la finestra di conferma “Chiudi”. .

3. Utilizzare i tasti freccia sul telecomando per spostarsi su
<OK > e premere il tasto [ENTER] oppure fare clic su <OK>.
Il sistema si arresta.

w = Per la gestione dei permessi, vedere “Gestione permesso >
Impostazione dei permessi”. (pagina 39)
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Accesso

Per accedere al DVR 0 a un menu limitato & necessario aver eseguito I'accesso al DVR.

1. Nel modo Live, fare clic con il tasto destro del mouse su S o
qualsiasi area della schermata. B | " | R
Viene visualizzato il menu di scelta rapida come nella figura S8 PRI oo .

a destra. B ZE o z

Ricerca

Backup

Menu princip
Chiudi

Nascondi utawvio
Accesso

2. Fare clic su <Accesso>.
Si apre la finestra di dialogo di accesso.
E possibile visualizzare la finestra di dialogo per accedere al
menu desiderato anche premendo il tasto [MENU] sul
telecomando.

Accesso

D a

. Lo . f : - Passwor | ——

= Lafinestra di dialogo di accesso si apre anche se si preme un Fres )
tasto menu sul telecomando del DVR, quando il menu

corrispondente richiede la registrazione.

= Dopo il Accesso, premere il tasto [RETURN] sul telecomando per
visualizzare la finestra di Disconn..

n = |'ID predefinito dell’amministratore & “admin”, mentre la password deve essere impostata al primo accesso.

= |mpostare la password per la rete wireless se si utilizza il prodotto con un router wireless. In assenza di password o
se si utilizza la password predefinita del router wireless, i dati video risultano esposti a potenziali minacce.

= Assicurarsi di cambiare la password ogni tre mesi per proteggere i dati personali da furti.
Tenere presente che I'utente & responsabile della sicurezza personale e di qualunque altro problema causato da
manomissioni della password personale.

w = Per il permesso limitato, vedere “Gestione permesso > Impostazione dei permessi”. (pagina 39)

Blocco di tutti i tasti

Questo limita I'accesso a tutti i tasti disponibili nel DVR.

1. In modalita Live, premere i pulsanti sul telecomando nel
seguente ordine: [STOP(M)]—[FREEZE]—-[STOP(H)]
—[FREEZE]—-[MENU].

Tutti i tasti vengono bloccati.

wBloccoTasti

2. Nella condizione di blocco, premere un tasto qualsiasi per o
: : 3 . s . . L B E—
visualizzare la finestra di dialogo dove si chiede di inserire la r——

password per sbloccare i tasti.
I blocco dei tasti viene rilasciato se si inserisce la password
amministratore.
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CONFIGURAZIONE DELLA SCHERMATA LIVE

Ilcone sulla schermata live

E possibile controllare lo stato o il funzionamento del DVR attraverso le icone della schermata live.

= 1 @z

[ [ 0
=) [2014-01-01 00:00:01] [ @][ @ % ]——@

Q

Ve

77e %

(cam of ]
S J
Nome Descrizione

@ Data, ora corrente Mostra la data e I'ora corrente.
@ Stato di accesso Quando ¢ stato eseguito I'accesso ¢ visualizzata I'icona “LOG ON”".

Icona visualizzata se € attiva la funzione di zoom.

@% Blocca lo schermo temporaneamente.

Icona visualizzata in modo sequenza automatica quando tutti i canali sono

@ Modo schermata selezionati in un determinato intervallo di tempo.

Questa icona appare quando un utente con accesso limitato al tasto di

registrazione tenta di eseguire una registrazione manuale.

= |a registrazione puo essere interrotta (arrestata) solo dall'utente con
autorizzazione valida.

=
z
AP

Icona visualizzata se I'HDD & pieno e il DVR non ha spazio sufficiente per la
registrazione.

&3
=
=

=] Icona visualizzata se non & installato nessun HDD o se I'HDD presente deve
e essere sostituito.
@ Icona visualizzata se I'HDD necessita di intervento tecnico.

@ Funzionamento del

sistema = Viene visualizzata quando la rete Wi-Fi & connessa.

= Viene visualizzata quando la rete Wi-Fi non & connessa.
& Questo viene visualizzato se I'operazione di backup € in corso d'opera.
Icona visualizzata se in rete & stato trovato un nuovo firmware.
Q Icona visualizzata se non vi & nessun ingresso quando la telecamera & impostata

@ Stato di ingresso su <ON>.

video Non viene visualizzato nulla sullo schermo se la telecamera e impostata su
<OFF>.
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Nome Descrizione

@ Nome telecamera/canale Mostra il nome della telecamera e I'eventuale canale cambiato.
Icona visualizzata con I'impostazione PTZ, evidenziata in giallo se il PTZ & in
funzione.

A1 Indica se I'audio ¢ attivato o disattivato.
Non visualizzato nel modo video se & disattivato.

FunTlonamento %& Icona visualizzata se viene rilevato un movimento quando la rilevazione del
telecamera movimento & impostata su <ON>>.
ag] Viene visualizzato quando la funzionalita Rilevamento manomissione & impostato
U su <ON> e quando viene rilevato un tentativo di manomissione.

®]® /G | Visualizza il modo di registrazione corrente, Registr./Evento/Schedule.

Informazioni di errore

e Se I'HDD interno non ¢ collegato, viene visualizzato il messaggio “No HDD” (-) se si verifica un problema,
viene visualizzato il messaggio “Guasto HDD” (@) nell'angolo superiore sinistro. In questo caso, contattare
il centro di assistenza, perché potrebbero verificarsi errori di registrazione, riproduzione o backup.

w = Se sullo schermo sono presenti le icone No HDD e GUASTO HDD, contattare il centro di assistenza per ulteriori
dettagli.

Menu schermata live

Oltre che con i tasti sul telecomando, € possibile accedere al menu desiderato facendo clic con il tasto destro
del mouse in qualsiasi punto in modo live.

I'menu di scelta rapida che appare facendo clic con il tasto destro del mouse sulla schermata & diverso a
seconda se & stato eseguito I'accesso 0 meno, se ¢ attivo il modo di suddivisione della schermata e
funzionamento DVR.

'g = Le voci di menu Ricerca, Registr., Backup, Chiudi sessione possono essere disattivate, a seconda del permesso
dell'utente.

2014-01-01 01:1(NEVEISSEEENER |
S Comando PTZ
Zoomav,
Audio

Ferm imm

| Audio Off
Ferm imm
Arresta allarme

Regist

Riprod,
Ricerca

Arresta allarme

Registr
Riprod

Backup
Ricerca

. Nascondi ut awio
Disconn.

< Split Mode Menu > < Menu del modo Singolo >

Menu princip
Chiudi

Nascondi ut.awio
Disconn.

., & CAMI16:

S
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Menu del modo Split

I'menu di scelta rapida in modo Split € diverso a seconda se € stato eseguito I'accesso 0 meno.

1] t
g - .
ﬂ a Arresta allarme
@ Registr.
@ Riprod.
@ Backup
@ )
12} @ S‘ass::::‘i utavvio
Menu Descrizione
Modo scena Vedere “Modo Live”. (pagina 27)
Audio On / Off Vedere “Audio attivo/disattivato”. (pagina 30)
Ferm imm Vedere “Fermo immagine”. (pagina 30)

Arresta allarme

Arresta I'allarme e il monitoraggio eventi. Vedere “Monitoraggio eventi”. (pagina 31)

Registr. / Stop Awia/arresta la registrazione standard.

Riprod. Vedere “Ricerca e riproduzione > Riproduzione”. (pagina 79)

Ricerca Vedere “Ricerca e riproduzione > Ricerca”. (pagina 76)

Backup Vedere “Utilizzo del DVR > Impostazione del backup”. (pagina 58)
Menu princip Accede al menu principale. Vedere la sezione Utilizzo del DVR. (pagina 32)
Chiudi Spegne il DVR.

Mostra launcher /
Nascondi ut.avvio

Mostra o nasconde il launcher. Vedere “Visualizzazione del menu Launcher”.
(pagina 26)

S =REHCINCINCHCHCINEHCINONEY

Accesso / Disconn.

Consente di effettuare I'accesso o la disconnessione.
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Menu del modo Singolo

Questo menu ¢ disponibile solo in modo Singolo.
I'menu di scelta rapida del modo a un canale in modo Split € diverso da quello del modo Singolo.

TN Schermo int
CAM 01 Comando PTZ

Zoom av.
Audio

Ferm imm
Arresta allarme
Registr

Riprod.

Ricerca

Backup

Menu princip
Chiudi

Nascondi utawio

Disconn.

Menu

Descrizione

Schermo int

Selezionare e fare clic su un canale desiderato in modo Split per passare al modo schermo

interno per il canale selezionato.

)=

Zoom av.

Ingrandisce I'immagine selezionata. (pagina 30)
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Visualizzazione del menu Launcher

['menu di awio appare sul fondo della schermata live.

1. Nel modo Live, fare clic con il tasto destro del mouse per
visualizzare il menu di scelta rapida e selezionare

<Mostra Launcher>.

2. Spostando il cursore, fare clic sulla voce desiderata del

menu Launcher.

w = Se non viene eseguita nessuna operazione per 10 secondi, il

2014-01-01

menu scompare.

= Al'menu Launcher ¢ possibile accedere soltanto con il mouse.
= | modello SDR-B3300 supporta soltanto la modalita

suddivisione schermo in 4 parti, PIP e Sequenza Automatica.

2014-01-01
01:10:25

01:10:25

B S HHER e J TR

B HHER e T8

Menu Descrizione
Mostra la data e I'ora corrente.
Data/ora L'indicazione AM/PM viene visualizzata se si imposta il formato a 12 ore in
“Sistema > Data/Ora/Lingua > Ora”. (pagina 32)
Modo schermata Premere questo tasto per passare da un modo dello schermo all'altro in sequenza.

I'modo corrente € evidenziato in bianco.

Tasto di espansione
menu

Fare clic per visualizzare il menu nascosto a destra.

CICIHENCINR RN

Audio Attiva/disattiva |'audio del canale selezionato.
Zoom Ingrandisce I'area selezionata. E disponibile solo in modo Live Singolo.
Esegue il launcher Comando PTZ.
PTZ Dopo aver selezionato un singolo canale, il controllo PTZ viene attivato nella schermata
live.
Allarme Arresta I'allarme se ¢ attivato.
Ferm imm Congela temporaneamente la schermata live.
. . Attiva il m i riproduzion ¢ presente un fil riprodurre; se non lo ¢ attiva il
@ Riproduzione mt([)dg . rigg(r)cg. produzione se & presente un file da riprodurre; se no
Registrazione Awvia/arresta la registrazione nella schermata live.
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MODO LIVE

SDR-C5300 mostra immagini live di 16 canali per un totale di 8 schermate suddivise diverse.

Selezione del modo schermata

Per selezionare il modo Split, selezionare un modo schermata nel menu Launcher, oppure fare clic con il tasto
destro del mouse per selezionare un modo schermata nel menu di scelta rapida.
Premere il tasto [MODE] sul telecomando per commutare il modo nella sequenza delle voci del menu di avvio.

@ = | modello SDR-B3300 supporta soltanto la modalita suddivisione schermo in 4 parti, PIP e Sequenza Automatica.

CH1 CH2 CH3 CH4
CH1 CH2 CH3 CH2
CH5 CHe CH7 CH8 CH1 CH2
CH4 CH5 CH6 CH1 CH3
CH9 CH10 CH11 CH12
CH13 CH14 CH15 CH16 CH7 CH8 CHI CH3 CH4 CH4 CH5 CH6 CH7
Schermata divisa in Schermata divisa in Schermata divisa in Schermata divisa in
16 parti 9 parti 4 parti 7 parti
CH2 CH3 CH4 CH5
CH1 CH2 CH3
CHB CH7
CH4 CH5 CH6
CH8 CH1 CH9
CH10 CH11 |CH12 CH13 (CH7|CHB |CH |CH10]CH11|CH12|CH13|CH14|CH15|CH16) CH1 o2 CH1
Schermata divisa in Schermata divisa in PIP Sequenza automatica
13 parti 16(A) parti

Selezione del modo Split

SDR-C5300 mostra 16 immagini live nei modi Singolo, schermata divisa in 4 e schermata divisa in 9.

Sequenza automatica

13-16

o12__ % e L

v/ v}
- - 5-8 5 CH4. CHs CHE ﬂ 1 0'1 6
o o 1-4 \3 o ore o 1-9

Modo singolo ! Schermata divisa in Schermata divisa in
4 parti 9 parti
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@ = In modo singolo , se € stato impostato <Tempo comm.seq. > in “Impostazione del dispositivo > Videocamera”,
la sequenza automatica viene eseguita all'intervallo impostato. (pagina 44)

= |n modo Split, se & stato impostato <TemSEQMultic> in “Impostazione del dispositivo > Monitor”, la sequenza
automatica viene eseguita all'intervallo impostato. (pagina 51)

Selezione manuale

Premere il pulsante sinistra/destra sul telecomando, o fare clic sul tasto della freccia <<4/»> per spostarsi alla
modalita di divisione successiva.

e Se si preme il tasto a destra [»] nella schermata divisa in 9 parti:
schermata divisa in 9 (CH 1~9) = schermata divisa in 9 (CH 10~16) = Sequenza automatica

CH1 CH2 CH3 CH10 CH11 CH12

!
]

CH4 CH5 CH6 CH13 CH14 CH15

- } 10-16

e Se si preme il tasto a destra [»] nella schermata divisa in 4 parti:
canale (CH 1~4) — canale (CH 5~8) — canale (CH 9~12) — canale (CH 13~16) = Sequenza automatica

CH1 CH2 CHS CHE

v

OH13 CH14 \

v

CHIY CH10 '
|

CH3 CH4 CH7 CH8 CH11 CH12 CH15 CH16
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Impostazione del canale

E possibile visualizzare il canale in un'area desiderata di una schermata suddivisa in pil parti.

1. Posizionare il cursore sul nome della telecamera di ogni canale per visualizzare il tasto < ¥ > a destra dello
schermo.

Fare clic sul nome di una telecamera per visualizzare una lista di canali in cui selezionare un altro canale.
3. Selezionare il canale desiderato e fare clic su di esso.
Il canale selezionato diventa il canale corrente.

Utilizzare il cursore per selezionare un canale da spostare e trascinarlo sul canale desiderato; questo pud
anche modificare la posizione del canale.

= Es.:perpassare daCH1aCH7

CH1 CH2 CH3 CH4 CH? CH2 CH3 CH4

CH5 CHe CH7 CH8 # CH5 CH6 CH1 CH8

CH9 CH10 CH11 CH12 CH9 CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH13 CH14 CH15 CH16

Selezione del modo singolo

In modo Split, selezionare e fare doppio clic sul canale desiderato per passare al modo Singolo.

Premere il numero corrispondente al canale desiderato sul telecomando e commutarlo sul modo Singolo.
e CANALE 1-9 : Premere ognuno dei pulsanti dall'1 all'9. (8CH : 8)

e CHANNEL 10 : Premere il pulsante [0/+10].

e CHANNEL 11-16 : Premere prima il pulsante [0/+10]; successivamente, premere qualungue numero tra 1 e
6 entro un secondo.

Vedere “Telecomando>Uso dei tasti numerici”. (pagina 12)
= Es. : Fare doppio clic su CH 3 o premere il numero “3” sul telecomando

CH1 CH2 CH3 CH4.

CHS CH6 CH7 CH8

CH9 CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH3
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ZOOM

E disponibile solo in modo Live Singolo. Nel modo singolo, selezionare I'area desiderata e utilizzare la funzione Zoom
per ingrandirla di due volte.
1. Selezionare <Zoom av.> nel menu di scelta rapida.

Premere il tasto [ZOOM] sul telecomando o semplicemente fare clic su < > nel menu di awio. Viene
visualizzata la casella dello zoom.

2. Utilizzare i tasti di direzione o la funzione di trascinamento per specificare un'area da ingrandire.

3. Premere il tasto [ENTER], oppure fare doppio clic sull'area selezionata per ingrandirla di due volte.

= Nell'immagine ingrandita, utilizzare i tasti di direzione (A ¥ < ») sul telecomando o sul pannello anteriore per
spostare |'area ingrandita.

4. Premere il tasto [ZOOM] sul telecomando o semplicemente fare clic su < > nel menu di awio per
rilasciare lo zoom.

2014-01-01 01:10:25

e ci :

T -

. i
-

AUDIO ATTIVO/DISATTIVATO

E possibile attivare/disattivare I'audio corrispondente al canale in modo Live.

Audio attivo/disattivato nel modo singolo

Fare clic sull'icona dell'audio (|<}>) sullo schermo o premere il tasto [AUDIQ] sul telecomando per attivare/
disattivare I'audio.

w = Solo il canale dove <AUDIO> ¢ impostato su <ON> in “Dispos. > Videocamera” mostra I'icona dell'audio ((];) in
modo Live utilizzabile per attivare o disattivare I'audio.

FERMO IMMAGINE

E disponibile solo nel modo Live; arresta temporaneamente la riproduzione dell'immagine live.

1. Premere il tasto [FREEZE] sul telecomando o fare clic su < [Zili > nel menu di awio.
La riproduzione dell'immagine viene arrestata temporaneamente.

2. Premere di nuovo Il tasto [FREEZE], oppure fare clic su < |[Zaial >
Il fermo immagine viene annullato.
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MONITORAGGIO EVENTI

Mostra il canale su cui si € verificato un evento specifico (Sens. / Reg.mov. / Perdita vid).
In “Monitor > Visualizz. Evento”, impostare il monitoraggio eventi su ON/OFF e specificare il tempo di visualizzazione

degli eventi. (pagina 51)

¢ Se si verificano piu eventi contemporaneamente, la schermata passa al modo Split.
- 2~4 eventi: schermata divisa in 4 parti
- 5~9 eventi: schermata divisa in 9 parti
- 10~16 eventi: schermata divisa in 16 parti

e Se il secondo evento si verifica entro il tempo impostato per <Visualizz. Evento>, il primo evento dura
finché non termina il secondo. (pagina 51)
= Es.: Se siimposta <Visualizz. Evento> su 5 secondi, e solo un evento si verifica nel CH 1.

AT e

Occorrenza dell'evento 5 secondi
I o
Stop allarme

= Es.:se siimposta <Visualizz. Evento> su 5 secondi e il secondo evento si verifica in CH 2 entro il tempo impostato per
il primo evento in CH 1.

Occorrenza dell'evento 4 secondi 9 secondi
I >
\ ] \]
Stop allarme
CH1 CH2
CH1

w = Premere il tasto [ALARM] per resettare le impostazioni di allarme e uscire dal modo evento.

= Se siattiva un allarme nella condizione in cui sono stati impostati la registrazione dell'evento e i tempi pre/post
allarme, viene eseguita la registrazione dell'allarme.

n = In caso di eventi continui come il rilevamento di movimenti, il passaggio ad un'altra visualizzazione della modalita di
suddivisione potrebbe non essere immediato se seguono eventi concatenati, anche se I'allarme dell'evento & stato

bloccato.
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