





LIGAR O DISPOSITIVO RS-485

Ligue a porta traseira [RS-485 +, -] a cémara PTZ.

= Pode ligar e controlar a cdmara PTZ que suporta a comunicagdo RS-485. ﬁ

= Verifique primeiro se o dispositivo RS-485 é compativel com o produto. =D
= Preste atencdo para ndo alterar a polaridade (+/-) do dispositivo RS-485 ao liga-lo.

= Dependendo do tipo de cdmara, a polaridade de ligagdo pode ser diferente. Para mais informagdes, consulte a
respectiva documentacéo da camara PTZ.

CONEXAO A REDE

= Asimagens seguintes baseiam-se no modelo SDR-C5300.

Conectando a Rede por Ethernet (10/100 BaseT)

Hub/Switcher Cabo Ethernet RJ-45
(Cabo direto)

és'ﬂ/?j; sy

Visualizador de
rede do Windows

Hub/Switcher
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Conectando a Rede usando o roteador

&= xDSL ou Modem a caho

PC remoto
externo

Servidor DDNS
(Data Center)

Conexao a Rede por em

Cabo Ethernet RJ-45
(Cabo direto)

em MODEM

4@@4%@%@4%&

Visualizador de
rede do Windows Hub/Switcher
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PRIMEIROS PASSOS

Ligando o sistema

1.

@ = Demora cerca de 10 segundos a apresentar o ecra de inicio

2.

Ligue o cabo de alimentacao do DVR a tomada de
parede.

apos arrancar. s '\ M s u N G

Veré o ecréa de inicializacao.

O processo de inicializagao ira durar cerca de 1 minuto.
Se for instalado um disco rigido novo, o processo de
inicializacao pode demorar mais.

BLE D

Aparece 0 ecra em directo acompanhado de um sinal
sonoro.

Desligando o sistema

E possivel desligar o sistema somente se vocé efetuou login no DVR.
Vocé precisara ter a permissao para desligar o sistema se nao estiver conectado como um administrador.

1. Pressione o botao [POWER] no controle remoto ou no
painel frontal, ou cliqgue com o botdo direito do rato para
exibir o menu sensivel ao contexto e selecione <Desligar>.
2. Ajanela de confirmacéo “Desligar” é exibida. i ‘;'s".'iga,‘
3. Use os botdes de seta no controle remoto ou no painel e Desea dosigar?

w = Para o gerenciamento de permissdes, consulte “Gerenciamento

frontal para mover até <OK> e, em seguida, pressione o
botéo [ENTER] ou cliqgue em <OK>.
O sistema desligara.

de permissdes > Configurando permissdes”. (Pagina 39)

20_ao vivo



Login

Para acessar um DVR ou menu restrito, vocé devera efetuar login no DVR.

1. No modo ao vivo, clique com o botdo direito do mouse : =i
em qualquer area da tela. ; - I k| oo
Audio desI.

& s i . > 0 == AN
Vocé vera o menu sensfvel ao contexto, conforme mostra [k : cui: SN
a figura a direita. parrsamo

Gravar

Menu principal

Ocult. Iniciador
Login

2. Clique em <Login>.
A caixa de dialogo de login é exibida.
Vocé também pode exibir uma caixa de didlogo de login
para acessar um menu desejado ao pressionar o botédo
[MENUJ] no controle remoto ou no painel frontal. < i g
= A caixa de didlogo de login também serd exibida se vocé pressionar R}
0 botdo Menu no controle remoto ou no painel frontal do DVR, —
guando o menu correspondente exigir o login.

= Apos o login, pressione [RETURN] no controle remoto para exibir a
caixa de dialogo de logout.

= AID do administrador inicial € “admin” e a senha deve ser configurada ao faze ro login pela primeira vez.

= Defina a senha da sua rede sem fio se usar o produto com um roteador sem fio. A falta da prote¢ao por senha ou o
uso da senha padréo do roteador sem fio pode expor os dados de video a uma ameaga em potencial.

= Por favor, troque sua senha a cada trés meses para proteger adequadamente suas informacGes pessoais e evitar
danos causados por roubo de informagoes.
Por favor, observe que é responsabilidade do usuério prezar pela seguranga e quaisquer outros problemas causados
pelo mau uso da senha.

w = Para a permissdo restrita, consulte “Gerenciam. permissées > Configurando permissoes”. (Pagina 39)

Bloqueando todos os botdes

Isso restringira 0 acesso a todos os botdes disponiveis no DVR.

1. No modo ao vivo, pressione os botdes na ordem
[STOP (m)]—[FREEZE]—[STOP (m)]—[FREEZE]—-[MENU].
Todas as chaves séo bloqueadas.

2. Na condi¢éo de blogueio, pressione qualquer botéao para
exibir uma caixa de didlogo na qual vocé devera inserir
uma senha para o desbloqueio.

O blogueio de botdes sera liberado se vocé inserir a senha |
admin.
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CONFIGURACAO DA TELA AO VIVO

icones na tela ao vivo

Vocé pode verificar o status ou a operacdo do DVR com os icones na tela ao vivo.

=» 1 42

&]
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e

Q

e R ® )
Nomes das partes Funcoes
@ Data/hora atuais Exibe a data e a hora atuais.
@ Informacées de login Depois que vocé efetua o login, o icone “LOG ON” é exibido.
Exibido se a funcéo de zoom estiver ativada.
@% Pausa temporariamente 0 ecra.
@ Modo tela Eﬁlebrl\?:l ggenlggqopgeezggicj%g? automatica, em que 0s canais sdo alternados no
~ Este icone ¢ apresentado se um utilizador com acesso restrito ao botdo Gravar
Rec tentar efectuar uma gravago manual.
= Apenas o utilizador com a autorizagdo aplicavel pode parar a gravagao.
p— Exibido se o HDD estiver cheio € o DVR tiver espago insuficiente para gravagao.
Foey Exibido se nenhum HDD estiver instalado ou o HDD existente tiver que ser substituido.
@ Exibido se 0 HDD precisar de uma verificagio técnica.
@ d%pseigg?r?a = Exibido quando o Wi-Fi est& conectado.
= Exibido quando o Wi-Fi ndo esta conectado.
@u Isto seré apresentado se a operagao de cdpia de seguranca estiver em curso.
G0 Exibido se um novo firmware for encontrado na rede.
@ Statl:jsed\?ideelgrada (7} Exibido se nenhuma entrada for feita com a cdmera configurada para <LIG>.
Nada sera exibido na tela se a camera estiver configurada para <DESL>.

22 ao vivo



Nomes das partes Funcoes

@ Nome da cdmera / Canal Exibe 0 nome da cémera e o canal alterado, se existente.

Exibido na configuracao de PTZ e realcado em amarelo se PTZ estiver em
operagéo. - :

i | B AUDIO LIGADO/MUDO. =
Nao exibido no modo de video, se desativado. 2
Operagéo da %& Exibido se um movimento for detectado com a deteccéo de movimento <
camera configurada para <LIG>. o
ag] Aparece quando a Deteccéo de violagdo é definida para <LIG> e uma tentativa
U de violagdo € detectada.

®/]® ]G | Exibe o modo de gravago atual em Gravagio/Evento/Programagéo.

Informacgodes de erro

* Se o HDD interno néo estiver conectado, a mensagem “Sem HDD"(Eg]) sera exibida; se ocorrer um problema,
vocé vera a mensagem “FALHA HDD”(@) no canto superior esquerdo. Nesse caso, certifique-se de entrar em
contato com a central de atendimento para obter assisténcia, j& que isso pode causar uma falha na gravagao,
reproducao ou no backup.

w = Se vocé visualizar da ventoinha ou os icones Sem HDD, FALHA HDD na tela, entre em contato com a central de
atendimento para obter mais detalhes.

Menu Tela ao vivo

Além dos botbes no painel frontal ou no controle remoto, vocé pode acessar um menu desejado ao clicar
com o botao direito do mouse em qualquer area no modo ao Vvivo.

O menu de contexto que aparece ao clicar com o botédo direito no ecréa pode variar, ao iniciar/terminar
sessao, 0 modo de ecra dividido e 0 modo de funcionamento DVR.

'g = Qs itens de menu Procurar, Gravar, Backup, Desligar podem estar desativados, dependendo da permisséo do usuario.

Modo cena  »

Audio des. |y e % Controle PTZ
Congelar aq L Mais zoom
Parar alarme ) ¢ Audio
Gravar 5 =& Congelar
Reprod 5/ i . Pararalame

Gravar

Backup : o Reprod.
F- Menu principal Procurar
1 besigar , - Backup
Ocult. Iniciador 3 Menu principal
Logout _ Desligar

Ocult, Iniciador

Logout

< Menu Modo de divisao > < Menu Modo tnico >

Portugués _23



a0 VO

Menu Modo de divisao

O menu sensivel ao contexto no modo de divisdo difere, dependendo do status de login/logout.

g o \ 3 CAM 04
g Congelar -5
n Parar alarme i
5 Gravar
6 Reprod.
CAI05
7 Procurar
8 *| Backup

Menu principal

@ — | Desligar

CANIn Ocult. Iniciador

@ Logout

Menu Funcoes

Modo cena Consulte “Modo ao vivo”. (Pagina 27)

Audio ligado/desl. | Consulte “Audio Ligado/Desligado”. (P4gina 30)

@ Congelar Consulte “Congelar”. (Pagina 30)
Pdra a saida de alarme e o monitoramento de evento. Consulte “Monitoramento de
@ Parar alarme evento”. (Pagina 31)
@ Gravar/Parar Inicia/para a gravacéo padréo.
@ Renrod Reproduz o resultado da pesquisa (dados). Consulte “Pesquisa e reprodugao > Reprod.”.
prod. (Pagina 79)
Procurar Consulte “Pesquisa e reproducéo > Pesquis”. (Pagina 76)
Backup Consulte “Menu principal > Configurando o backup”. (Pagina 58)
@ Menu principal Acessa 0 menu principal. Consulte a se¢éo Usando o DVR. (Pagina 32)
Desligar Desliga 0 DVR.
@ Exibir/Ocult. Exi ita 0 Inici ite “Exibi | Menu Iniciali v P4
Iniciador xibe ou oculta o Iniciador. Consulte “Exibir / Ocultar o Menu Inicializador”. (Pagina 26)
@ Login/Logout E possivel efetuar login ou logout.
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Menu Modo unico

O menu Modo unico esta disponivel apenas no modo Unico.
O menu de contexto para 0 modo Um Canal, 0 modo Dividido ¢ diferente do modo Simples.

N Tela inteira
CAM 01 Controle PTZ
Mais zoom
Audio
Congelar
A Parar alarme
Gravar

Backup

4 Reprod.
’ ‘ Procurar
(AN

Menu principal <
Desligar
Ocult. Iniciador

Logout

Menu

Funcoes

@ Tela inteira

Selecione e clique em um canal desejado no modo de divisdo para alternar para a tela

inteira do canal selecionado.

@ Mais zoom

Amplia a imagem selecionada. (Pagina 30)
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Abra o menu Iniciar

Vocé pode usar o menu Iniciador que é exibido na parte inferior da tela ao vivo para acessa-lo.

1. No modo Directo, cliqgue com o botéo direito para apresentar
0 menu de contexto e seleccione <Mostrar Iniciar>.

2. Mova o cursor para o fundo e clique num item pretendido no [
menu Iniciar.

w = Se nenhuma entrada for feita apds 10 segundos, 0 menu serd

fechado. _
= (0 menu Iniciador pode ser acessado apenas com 0 mouse. | J,-:' . ==
]
= 0 SDR-B3300 suporta apenas o modo de tela dividido em 4,  |G#SL, o | = EE%%_ ?i{. e

PIP e Sequéncia Automatica.

Srioos | EH b i [ o ()

2014-01-01
01:10:25

B HEE R ™R

Menu Funcoes

Exibe a data e a hora atuais.
Data/Hora Aindicacdo AM/PM ¢ exibida se vocé configurar 12 horas para o formato de hora em
"Sistema > Data/Hora/Idioma > Hora”. (Pagina 32)

Pressione este botdo para alternar o modo da tela em seqiiéncia.

Modo tela 0 modo atual é realgado em branco.

Botédo Expandir menu Clique para exibir o menu oculto a direita.

Audio Liga/desliga 0 som do canal selecionado.

Zoom Amplia a area selecionada. Esta disponivel apenas no modo ao vivo Unico.

Executa o Iniciador de controle de PTZ.
PTZ 0O iniciador de controle de PTZ ficara ativo na tela Ao Vivo depois que vocé selecionar
um canal unico.

CINCYEVICIRIRNEY

Alarme Pdra o alarme se ele estiver ativado.

Congelar Congela a tela ao vivo temporariamente.

@ Reprod. Entra no modo de (eprodugéo, se ha um arquivo a ser reproduzido. Do contrario, entra
no modo de pesquisa.

Gravar Inicia/Termina a gravagao da tela ao vivo.
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MODO AO VIVO

Os modelos SDR-C5300 exibem as imagens ao vivo de 16 canais em um total de 8 telas com layout de divis&o.

Alternando para o modo de tela

Para alternar para 0 modo de divisdo, selecione um modo de tela, no menu Iniciador, ou clique com o botao
direito do mouse para selecionar um modo de tela, no menu de contexto.
Pressione o botéo [MODE] no painel frontal ou no controle remoto para alternar para o modo na sequiéncia
dos itens de menu do Iniciador.

'g = (0 SDR-B3300 suporta apenas o modo de tela dividido em 4, PIP e Sequéncia Automética.

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CHB

CH7

CH8

CH1 CH2

CH3

CH9

CH10

CH11

CH12

CH4 CH5

CHB

CH1

CH2

CH1

CH2

CH3

CH13 CH14 CH15 CH16 CH7 CH8 CH9 CH3 CH4 CH4 CHS CH6 CH7
Modo de 16 divisbes Modo de 9 divisdes Modo de 4 divisdes Modo de 7 divisdes
CH2 CH3 |CH4 CH5

CH1 CH2 CH3
CHE CH7
CH4 CHS CHE
CH8 CH1 CHY.
CH10 CH11 CH12 CH13 |CH7|CHB|CH3 |CH10|CH1 1|CH12|{CH13|CH14|CH15{CH1 CH1 o CH1
Modo de 13 divistes Modo de 16(A) divisdes PIP Sequiéncia automatica

Alternando para o modo de divisao

Os modelos SDR-C5300 exibem as 16 imagens ao vivo na seqiiéncia dos modos unico,

4 divisdes e 9 divisoes.

Seqliéncia automatica

Modo Unico !

o1

o

Modo de 4 divistes

o

B

E)

o

i
o 10-16
>

w19

Modo de 9 divisbes
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w = No modo Unico, se vocé tiver configurado <Tempo interrup. SEQ> em “Configurando o Dispositivo > Camera”,
a Seqiéncia automatica sera conduzida no intervalo predefinido. (Pagina 44)
= No modo de divisdo, se vocé tiver configurado <Tempo SEQ multican> em “Configurando o Dispositivo >
Monitor”, a Seqliéncia automatica serd conduzida no intervalo predefinido. (Pagina 51)

Alternancia manual

Pressione o botao para a esquerda/para a direita no painel frontal ou no controle remoto ou clique na seta
<</»> para mover até o préximo modo de divis&o.

e Se voceé pressionar o botdo para a direita [»] no modo de 9 divisdes :
Modo de 9 divisdes (Canais 1~9) = Modo de 9 divistes (Canais 10~16) = Seqliéncia automatica

CH1 CH2 CH3 CH10 CH11 CH12

CH4 CH5. CH6 CH13 CH14 CH15

c 5 6
CH7 CH8 CH9 CH16 1 0_1 6
oHT (o oHo 1-9

e Se voceé pressionar o botao para a direita [] no modo de 4 divisoes :
Canal (Canais 1~4) — Canal (Canais 5~8) = Canal (Canais 9~12) — Canal (Canais 13~16) = Sequéncia
automatica

CH13 CH14 N

CH5 CHB

v

CH1 CH2

v

oHg CHI0 N q
|

CH3 CH4 CH7 CH8 CH11 CH12 CH15 CH16

28 ao vivo



Configuracao de canais

Vocé pode exibir o canal em uma area desejada de uma tela dividida.

1. Posicione o cursor sobre 0 nome da camera de cada canal para exibir 0 botdo <¥> a direita da tela.

2. Clique no nome da camera para exibir uma lista de canais, em que vocé pode selecionar um canal diferente.
3. Selecione um canal desejado e clique nele.
O canal atual sera alternado para o selecionado.

Utilize o cursor para selecionar um canal a ser movido, e arraste e solte em um canal desejado; a posicao
do canal também pode ser alterada.

= Por exemplo : alternar do Canal 1 para o Canal 7

CH1 CH2 CH3 CH4 CH? CH2 CH3 CH4

CH5 CH6 CH7 CH8 # CHS CH6 CH1 CH8

CHY CH10 CH11 CH12 CHY CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH13 CH14 CH15 CH16

Alternando para o modo unico

No modo de divisao, selecione e clique duas vezes em um canal desejado para alternar para 0 seu modo
Unico.

Pressione 0 nimero correspondente a um canal desejado no painel frontal ou no controle remoto para
alternar para 0 seu modo Unico.

e CANAL 1-9: Prima cada bot&o entre 1 a 9. (8 canais: 8)

e CANAL 10: Prima o bot&o [0/+10].

e CANAL 11-16: Prima primeiro o bot&o [0/+10], de seguida, prima qualquer nimero entre 1 e 6 durante 1
segundo.

Consulte “Controle remoto > Utilizacdo os botdes numéricos”. (Pagina 12)
= Por exemplo : Se vocé clicar duas vezes no Canal 3 ou pressionar o nimero “3” no controle remoto ou no painel frontal.

CH1 CH2 CH3 CH4

CH5 CH6 CH7 CH8

CH9 CH10 CH11 CH12

CH13 CH14 CH15 CH16 CH3
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ZOOM

Esta disponivel apenas no modo ao vivo unico. No modo Unico, selecione uma area desejada e use a fungdo Zoom
para amplia-la duas vezes.

1. Selecione <Mais zoom> no menu que é exibido ao clicar com o botéo direito do mouse.
Pressione o botao [ZOOM] no painel frontal ou no controle remoto, ou simplesmente clique em < >
no menu do Iniciador. A caixa de zoom é exibida.

2. Use os botdes de dire¢ao ou arraste e solte para especificar uma area a ser ampliada.

3. Pressione o botéo [ENTER] ou clique duas vezes na area selecionada para amplia-la duas vezes.

= Naimagem ampliada, use os botdes de direcdo (A ¥ < ») no controle remoto ou no painel frontal para mover a area
ampliada.

4. Pressione o botdo [ZOOM] ou o controle remoto ou simplesmente clique em < >no menu do
Iniciador para liberar o zoom.

2014-01-01 01:10:25

AUDIO LIGADO/DESLIGADO

Vocé pode ligar/desligar o som correspondente ao canal no modo ao vivo.
AUDIO Ligado/Desligado no modo tnico
Clique no icone de audio (=) na tela ou pressione o botdo [AUDIO] no controle remoto para liga-lo/desligé-lo.

w = Apenas o canal em que <Audio> estiver configurado para <LIG> em “Dispositivo > Camera” exibiré o icone de
dudio (=), no modo ao vivo, que pode ser usado para ligar/desligar o som.

CONGELAR

Esta disponivel apenas no modo ao vivo e para a reproducao da imagem ao vivo temporariamente.

1. Pressione o botdo [FREEZE] no controle remoto, ou clique em < > no menu do Iniciador.
A reproducao da imagem é parada temporariamente.
= (0 som continua a ser reproduzido durante a pausa.

2. Pressione o botao [FREEZE] novamente ou clique em < >,
Isso libera o recurso Fixar.
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MONITORAMENTO DE EVENTO

O canal em sincronizacao seré exibido com um evento especifico (Movimento/Perda de video/Violagéo) se ele ocorrer.
Em “Monitor > Exib. evento”, configure o monitoramento de evento para LIG/DESL e especifique o tempo de
exibicdo do evento. (Pagina 51)

e Se varios eventos ocorrerem simultaneamente, a tela sera alternada para um modo de divis&o.
- 2~4 eventos : Modo de 4 divistes
- 5~9 eventos : Modo de 9 divistes
- 10~16 eventos : Modo de 16 divisbes

* Se um segundo evento ocorrer dentro do tempo predefinido em <Exib. evento>, o primeiro evento durara
até que o segundo evento seja terminado. (Pagina 51)

= Por exemplo : Se vocé configurar <Exib. evento> para 5 segundos e apenas um evento ocorrer no Canal 1.

Ocorréncia de evento 5 segundos
i ;i
Parar alarme

CH1

= Por exemplo : Se vocé configurar <Exib. evento> como 5 segundos e 0 segundo evento ocorrer no Canal 2, dentro do tempo
predefinido, apds a ocorréncia do primeiro evento no Canal 1.

Ocorréncia de evento 4 segundos 9 segundos
I >
Y \
Parar alarme
CH1 CH2
CH1

@ = Pressione 0 botdo [ALARM] para redefinir as configuragdes de alarme e para liberar o modo de evento.

= Se um alarme for ativado com as horas pré/pos-alarme e registro de evento configurados, o Ultimo sera executado.

n = No caso de eventos continuos, como detecgdo de movimento, alternar para outra exibigdo de modo de diviséo pode
ndo ser imediato se eventos concatenados acontecerem em seguida, mesmo que vocé tenha parado o alarme do
evento.
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