








Yonlendiriciyi kullanarak Aga baglanma

<] Harici Uzak
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XDSL veya Kablolu Modem

DDNS sunucusu
(Veri Merkezi)
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(Direkt Kablo)

ADSL MODEM 244, a0y,
iy

Windows

Ag Goriintiileyici Hub/Switcher
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BASLARKEN

Sistemin baglatiimasi

1. DVR’nin gu¢ kablosunu duvar prizine takin.

w = Baglattiktan sonra baglangic ekraninin agilmasi yaklasik 10

saniye siirmektedir.
2. !Ik kullanima hazirlama ekranini géreceksiniz. SI\M s u N G
Ik kullanima hazirlama islemi yaklasik 1 dakika strecektir. =
Yeni bir HDD yiiklendiginde, ilk kullanima hazirlama islemi e =

daha uzun surebilir.

3. Canli gorlntu ekrani bip sesiyle agllir. |

i i
51,0105 i
-

Sistemin Kapatiimasi

Sistemi sadece DVR’a oturum actiysaniz kapatabilirsiniz.
Yonetici dedilseniz, sistemi kapatmak icin Kapat izninizin olmasi gerekir.

1. Ondeki veya uzaktan kumanda Ustiindeki [POWER]
digmesine 3 saniye streyle basili tutun veya sag tiklayin ve
<Kapat> Ustlne tiklayin.

v'_;
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2. “Kapat” onay penceresi gorintilenir.

3. <Tamam> segenegine gitmek icin uzaktan kumandadaki
veya On paneldeki ok tuslarini kullanin ve [ENTER]
digmesine basin veya <Tamam> secenegini tiklatin.
Sistem kapatilacaktr.

@ - izin yonetimi igin, bkz. “izin Yonetimi > izinleri Ayarlamak’.
(Sayfa 39)
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Oturum Ac

Bir DVR'a veya kisith bir mentye erismek igin, DVR’a oturum agmis olmaniz gerekir.

1. Canli modda, ekranin herhangi bir balimund sag tiklatin. 13 ' .
Sagdaki sekilde ortama duyarli menUyl géreceksiniz. 1 i< L psomenions [

Dondur
Alarm Durdur

Kayt
Oynat
M Arama

Yedekleme
Ana Menii

IINVO @

2. <Oturum Ac> secenegin i tiklatin.
Oturum ag penceresi gortintdlentir.
istediginiz mentiye erismek igin, uzaktan kumandadaki
veya 6n paneldeki [MENU] digmesine basarak oturum ag S—
iletigim kutusunu gorebilirsiniz. | o M
= Ayrica, ilgili meni oturum agiimasini gerektirdiginde uzaktan R )
kumandadaki veya 6n paneldeki bir men(i diigmesine basarsaniz, —
oturum ag iletisim kutusu gdsterilecekdir.

= (Oturum agtiktan sonra oturum kapatma iletisim kutusunu
gorlintilemek igin uzaktan kumanda tizerindeki [RETURN]
diigmesine basin.

n = {lk yBnetici kimligi “yonetici “admin” dir ve ilk kez oturum agildiginda sifrenin ayarlanmasi gerekir

= Uriindi bir kablosuz ynlendirici ile kullaniyorsaniz kablosuz agdiniz igin bir sifre olusturun. Sifreyle korunmamis olmak veya
varsayllan kablosuz yonlendirici sifresini kullanmak video verilerinizi potansiyel bir tehdide maruz birakabilir.

= Litfen kisisel bilgilerinizi giivenli sekilde korumak ve bilgilerin ¢alinmasini 6nlemek igin her Uig ayda bir sifrenizi degistirin
Lutfen guvenlik ve sifrenin yanlis yonetiimesinden kaynaklanan diger sorunlarin kullanicinin sorumiulugunda oldugunu
unutmayin.

@) - Kisttl izin icin, bkz. “izin Yonetimi > izinleri Ayarlamak”. (Sayfa 39)

Tam Dagmelerin Kilitlenmesi

Bu, DVR’de bulunan digmelere erigimi kisttlar.

1. Canl moddayken digmelere su sirayla basin : [STOP (m)]—
[FREEZE]—[STOP (m)]—[FREEZE]—[MENU].
Butn tuslar kilitlenir.

2. Kilitiyken dugmelerin kilidini agmak igin sizden istendiginde
sifre girmek amaciyla herhangi bir digmeye basarak
iletisim kutusunu agin.

Yonetici sifresi girmeniz durumunda digme kilidi acilacaktr.
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CANLI EKRAN KONFIGURASYONU

Canl Ekrandaki Simgeler

Canlr ekrandaki simgelerle DVR’In durumunu veya ¢alismasini kontrol edebilirsiniz.

cn P 4B
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Parca Adlar

islevleri

Gegerli Tarih, Saat

Gegerli saat ve tarih gosterilir.

e

Oturum Agma Bilgileri

Oturum agtiginizda, “LOG ON” simgesi gsterilir.

Yakinlagtirma 6zelligi etkinse gosterilir.

Ekrani gegici olarak dondurur.

QAE APC

Ekran Modu

Tim kanallarin belirli bir zaman araligiyla degistirildigi Otomatik Siralama modunda
gOsterilir.

iP
z
r.'

Bu simge, Kayit diigmesine sinirli erisimi bulunan bir kullanict manuel kayit yapmaya
caligtiginda goriintiilenir.
= Sadece gegerli izni bulunan bir kullanict kaydr durdurabilir.

HDD doluysa ve DVR kaytt igin yeterli alana sahip degilse gsterilir.

Herhangi bir HDD takili degilse veya mevcut HDD'nin degistirilmesi gerekiyorsa
gosterilir.

HDD'nin teknik servis tarafindan incelenmesi gerekiyorsa gosterilir.

Sistemin
Calismasi

Wi-Fi bagl oldugunda gértnttilenir.

Wi-Fi bagli olmadiginda gorintilenir.

Bu, yedekleme iglemi devam ederken goriintiilenecekiir.

Agda yeni bir bellenim bulunduysa gosterilir.

5

© B|\@ »» &l él &l

Video Girigi

Kamera <AGIK> konumuna ayarlandiysa, herhangi bir giris yapiimadiginda gosterilir.

Durumu

Kamera <KAPALI> olarak ayarlanmigsa, ekranda higbir sey gosterilmeyecektir.
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Parca Adlari islevleri

@ Kamera Adi / Kanal Mevcutsa, kamera adini ve degistirilen kanali gosterir.

PTZ ayarinda gosterilir ve PTZ galismaktaysa sari renkle vurgulanir.

(}) | %) SES ACIK/SESSIZ ayarini gdsterir.
Video modu devre digl birakilmigsa gosteriimez.

Kameranin % Hareket algilama segenedi <AGIK> olarak ayarlanmigsa ve bir hareket algilanmigsa
Galigmasi gosterilir. ®
od] Karigtirma Algilamasi <Agik> olarak ayarlanmissa ve bir kanigtirma girigimi algilanirsa C>>
U belirr z

®/® ] | Kayt/Olay/Takvim seenekleri arasindan gegerli kayit modunu gosterir,

Hata Bilgileri

e Dahili HDD baglh degilse “HDD YOK” ( kgl ) mesaji gorindr, bir sorun olusursa sol Ust kdsede “HDD HATASI”
(E@)) mesajini gorirsiintiz. Bu durum kayit, oynatma veya yedekleme hatasina neden olabilecegi igin,
yardim igin servis merkezinizle iletisim kurun.

w = Ekranda HDD YOK, HDD HATASI simgelerini gortirseniz, daha ayrintili bilgi icin servis merkeziyle iletisim kurun.

Canli Ekran Mensi

On paneldeki veya uzaktan kumandadaki diigmelere ek olarak, canli moda herhangi bir alani sag tiklatarak
istediginiz bir menUye erisebilirsiniz.

Ekrana sag tiklandiginda agllan icerige duyarl mend, giris/gikis, ekran bélinme modu ve DVR galisma moduna
bagli olarak farklilik gosterehbilir.

'g = Ara, Kaydet, Yedekle, Kapat menti 6Geleri, kullanici iznine bagli olarak devre digi birakilabilir.

="
bll sahne Modu > R 2014-01-01 01:1ufi

SahneModu > SRS

Ses Kapall —
- PTZ Kontrolii

f Dondur
Alarm Durdur ] Ses
Kayt 5= = Dondur

Oynat o - Alarm Durdur

Arama 3

Yedekiome

Ana Menl

) =1l 1 S Yedeideme
Kapat
\ : . Ana Meni
9 | Baslaticiy! Gizle . e
E | A apat

K:
(CAM[09; AN i 2 [ i A Baglaticiy) Gizle
_ = > = otr. Kt
OAM 1330 © CAl ]

Q CAM 16

< Bolme Modu Meniisii > < Tekli Mod Menusu >
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Bo6lme Modu Mentst

Bolme modundaki ortama duyarl mend, oturum agma moduna bagl olarak degisiklik gosterir.

P+ .
i e
@ @ Kayt
@ CAM!05, Arama CAM OT,
08 i - ¥
@ @ [ [‘m" 09 roet \
AN Baslaticlyi Gizle <
@ otr. Kpt.
Menii islevleri
Sahne Modu Bkz. “Canli Mod". (Sayfa 27)
Ses Acik/Kapali Bkz. “Ses AGIK/KAPALI". (Sayfa 30)
Dondur Bkz. “Dondur”. (Sayfa 30)

Alarmi Durdur

Alarm clkisini ve olay izlemeyi durdurur. Bkz. “Olay izleme”. (Sayfa 31)

Kaydet/Durdur Standart kaydi baslatir/durdurur.

Oynat Arama sonucunu (verileri) oynatir. Bkz. “Ara ve Oynat > Oynat”. (Sayfa 79)
Arama Bkz. “Ara ve Oynat > Arama”. (Sayfa 76)

Yedekleme Bkz. “Ana Menii > Yedekleme Ayarlarinin Yapiimasi”. (Sayfa 58)

Ana Menii Ana menliye erisir. Bkz. DVR'in Kullanilmasi bélimii. (Sayfa 32)

Kapat DVR'I kapatir.

Baslaticiy! Gizle/
Goster

Baslaticyl gosterir ya da gizler. Bkz. “Baglatici Mendisiinii Gésterme/Gizleme”. (Sayfa 26)

SIS CHCHEHCIHCIHESHCHISI |

Otr. Ac/Otr. Kpt.

Oturum agabilir veya oturumu kapatabilirsiniz.
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Tekli Mod Mentsi

Tekli mod menust sadece Tekli modda kullanilabilir.
BolinmUs ekran modundaki Tek Kanal modunun icerige duyarli menUst ile Tek ekran modunun mentst farklidir.

PTZ Kontroli

g Yakinlag
Ses
Dondur
Alarm Durdur
Kayit
Oynat
Arama
Yedekleme
Ana Menii
Kapat
Baglaticiy: Gizle
1 Otr. Kpt.
Menii Islevleri
@ Tam Ekran Segili kanali tam ekran moduna almak igin Bolme modunda istediginiz kanall segin ve tiklatin.
@ Yakinlag Secilen gortinttydi buy(itdr. (Sayfa 30)
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Baslatici Menlistini géruntuleyin

Uygulamaya erismek icin canli ekranin altinda gosterilen Baslatici mentsint kullanabilirsiniz.

1. Canli modunda, igerik mentstni gérintilemek icin sag
tiklayin ve <Baslaticiy1 Géster> 6Jesini secin.

2. imleci agadlya dogru tasiyin ve Baglatici men(stinden
istediginiz 63eyi secin.

= 10 saniye iginde herhangi bir giris yapiimazsa, mend kapatilir.

= Baglatici men(istine sadece fare kullanilarak erisilebilir. ’ e A
= SDR-B3300 sadece, 4 bdlmeli ekran modunu, PIP ve Oto Sekansi - T
desteklemekedir. ‘ R

Srioos | EEH b i [ o ()

2014-01-01
01:10:25

B HHER e R

Menii islevleri
Gegerli saat ve tarih gdsterilir.
@ Tarih/Saat “Sistem > Tarih/Saat/Dil > Saat” boliminde saat bigiminde 12 saat olarak ayarlarsaniz,
AM/PM bilgisi gosterilecektir. (Sayfa 32)
@ Ekran Modu Ekran modunu sirayla degistirmek igin bu diigmeye basin.
Gegerli mod beyaz renkle vurgulanr.
Menii Genisletme TR . L
@ Diimesi Gizli menUyU sag tarafa genisletmek icin tiklatin.
@ Ses Segilir kanalin sesini agar/kapatir.
@ Yakinlagtir Segili alani blydtir. Bu 6zellik sadece Tekli Canli Modda kullanilabilir.
@ PTZ PTZ Kontroli baglaticisini galigtirr,
Tek bir kanal segmeniz sonrasinda PTZ kontrol baslaticisi Canli ekranda etkin olur.
Alarm Etkinse, alarmi durdurur.
Dondur Canli ekrani gegici olarak dondurur.
@ Oynat Galinacak bir dosya mevcutsa Oynatma moduna, mevcut degilse Arama moduna geger.
Kaydet Canli ekran kaydini baglatir/sonlandirr.
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CANLI MOD

SDR-C5300, 16 kanaldan alinan Canli gérintdleri toplam 8 adet bélinmis ekran diizeninde gosterir.

Ekran modunun degistiriimesi

Ekran modunu degistirmek icin baslatici mendstinden bir ekran modu segin veya ortama duyarl menUyut sag
tiklatarak bir ekran modu segin.

Modu, baslatict mentstnin dgelerine uygun sirayla degistirmek icin 6n paneldeki veya uzaktan kumandadaki
[MODE] diigmesine basin.

w = SDR-B3300 sadece, 4 bélmeli ekran modunu, PIP ve Oto Sekansi desteklemektedir.

CH1 CH2 CH3 CH4
CH1 CH2 CH3 CH2
CH5 CHE CH7 CH8 CH1 CH2
CH4 CH5 CHB CH1 CH3
CH9 CH10 CH11 CH12
CH13 CH14 CH15 CH16 CH7 CH8 CH9 CH3 CH4 CH4 CHS. CH6 CH7
16’ya bélme modu 9’ya bdlme modu 4’ya bdlme modu 7’ya bdlme modu
CH2 CH3 |CH4 CH5
CH1 CH2 CH3
CHE CH7
CH4 CHS CH6
CH8 CH1 CHY.
CH2
CH10 CH11 CH12 CH13 |CH7|CHB|CH3 |CH10|CH1 1|CH12|{CH13|CH14|CH15{CH1 CH1 CH1
13’ya bélme modu 16(A)’ya béime modu PIP Otomatik Siralama

Bélme modunun degistiriimesi

SDR-C5300, 16 Canli gérintuleri Tekli, 4’e bdlme ve 9’a bdlme modlar siraslyla gésterir.

Otomatik Siralama

o1 o

o low

Tekli mod ! 4’ya bdlme modu 9'ya bdlme modu
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w = Tekli modda, “Aygit Ayarlarini Yapmak > Kamera” bolim(inde <SEQ-Bek. S.> ayarini yaptiysaniz, ayarlanan zaman
araliginda Otomatik Siralama uygulanacaktrr. (Sayfa 44)

= Bolme modunda, “Aygit Ayarlarini Yapmak > Monitdr” béliminde <Goklu CH SEQ Zm> ayarini yaptiysaniz, ayarlanan

zaman aralijinda Otomatik Siralama uygulanacaktrr. (Sayfa 51)

Manuel Degistirme

Sonraki bélme moduna gegmek icin veya uzaktan kumandadaki sol/sad tusuna veya <</»> ok tusuna

basin.

¢ 9'e bélme modunda sag [»] tusa basllirsa :
9’a bdime (KNL 1~9) modu — 9’a béime (KNL 10~16) modu — Otomatik Siralama

CH3

CH4

CH5

CH6

4

CH7

CH8

CH9

e 4’e bdélme modunda sag [»] tusa basllirsa :

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

CHT.

cH

1-9

10

0y

Kanal (KNL 1~4) - Kanal (KNL 5~8) = Kanal (KNL 9~12) = Kanal (KNL 13~16) = Otomatik Siralama

CH1

CH2

CH3

CHd
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CHS

CHB

CHIY

CH10

CH7

CH8

CH11

CH12

CH13

CH15

CH14 \
>

CH16




Kanal Ayarlar

Kanall bdlinmus ekranin istediginiz bélumadnde goértntlleyebilirsiniz.

1. <V>tusunu ekranin saginda gdstermek icin icin, imleci her kanalin kamera adinin tzerine tasiyin.

2. Farkli bir kanal secebileceginiz bir kanal listesini gériintilemek icin bir kamera adini tiklatin.

3. Istediginiz bir kanali secin ve tiklatin.
Gegerli kanal secili kanalla degistirilecektir.

Tasinacak kanall secmek icin imleci kullanin ve istediginiz kanala strUkleyip birakin; kanal konumu da bu
sekilde degistirilebilir.

= Om : KNL 1°den KNL 7'ye gegis

CH1

CH2

CH3

CH4

CHS

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

Tekli Moda Gegis

Bir bdime modunda, istedidiniz bir kanali secip ¢ift tiklatarak kanalin tekli moduna gegebilirsiniz.
On panelden istedigdiniz kanalin numarasina basarak kanalin tekli moduna gegehbilirsiniz.

e KANAL 1-9: 1 ile 9 arasindaki her digmeye basin (3CH: 8)

CH7

CH2

CH3

CH4

CHS

CH6

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

e KANAL 10: [0/+10] dugmesine basin.
o KANAL 11-16: Once [0/+10] diigmesine basin, ardindan 1 saniye icinde 1 ile 6 arasinda bir saylya basin.

Bkz. “Uzaktan Kumanda > Sayi tuslarinin kullanimi”. (Sayfa 12)
= Om : KNL 3'iin gift tiklatimasi veya uzaktan kumanda veya on paneldeki “3” sayisina basimasi.

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

CH3
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YAKINLASTIR

Bu 6zellik sadece Tekli Canlt Modda kullanilabilir. Tekli modda, istediginiz bir alani secin ve iki kati blyUtmek igin
Yakinlastir &zelligini kullanin.

1. Sag tiklatlarak agilan mentden <Yakinlas> segenegdini secin.
On paneldeki veya uzaktan kumandadaki [ZOOM] diigmesini kullanin veya baslatici menUstindeki < >
segenegini tiklatin. Yakinlastirma kutusu gésterilir.

2. BuyUtllecek alani belirlemek igin yon tuslarnni kullanin veya strtkleyip birakin.

3. Secili alani iki kat blyttmek icin [ENTER] tusuna basin veya bu alani gift tiklatin.
= Byltiims alani tasimak igin, uzaktan kumandadaki veya 6n paneldeki yon tuslarini (A ¥ <€ ») biiyitiimig gordntl
{izerinde kullanin.

4. Yakinlastirmay: bitirmek icin veya uzaktan kumandadaki veya baslatic mentistindeki < > segenegini
tiklatin [ZOOM] digmesine tiklayin.

2014-01-01 01:10:25

SES ACIK/KAPALI

Canl moda ilgili kanalin sesini acabilir/kapatabilirsiniz.

Tekli modda SES ACIK/KAPALI

Sesi agmak/kapatmak igin ekrandaki ses simgesini (=) tiklatin veya uzaktan kumandadaki [AUDIO]
digmesine basin.

w = Sesi agmak/kapatmak igin kullanabileceginiz ses simgesi (=) sadece <Ses> segeneginin “Aygit > Kamera” bdlimiinde
<AGIK> olarak ayarlanmis oldugu kanalda Canli modda gdsterilir.

DONDUR

Canli gériinttyt gegici olarak durduran bu ¢zellik sadece Canli modda kullanilabilir.

1. Uzaktan kumandadaki [FREEZE] diigmesini kullanin veya baslatici mentisiindeki < > simgesini tiklatin.
Gorintlnin oynatiimasi gegici olarak durur.

2. [FREEZE] digmesine tekrar basin veya < > simgesini tiklatin.
Bu islem donma 6zelligini iptal eder.
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OLAY IZLEME

Bu 6zellik, 6zel bir olayin (Hareket/Video Kaybi/Karistrma) meydana gelmesi durumunda kanali bu olay ile senkronize
goruntUleyecektir.

“Monitér > Olay Gosterimi” bdliminde, olay izlemeyi ACIK/KAPALI olarak ayarlayin ve olay gésterim slresini
belirleyin. (Sayfa 51)
e Eszamanli olarak birden fazla olay meydana gelirse, ekran bélme moduna gegecektir.
- 2~4 olay : 4’ya bdlme modu
- 5~9 olay : 9'ya bdlme modu
- 10~16 olay : 16’ya bélme modu
e Ayarlanan <Olay Gésterimi> sUresi dahilinde ikinci olay meydana gelirse, ilk olay ikinci olay sonlandinlana
kadar devam edecektir. (Sayfa 51)
= (Om : <Olay Gésterimi> 5 saniye olarak ayarlandiysa ve KNL 1'de sadece bir olay meydana gelirse.

Olayin meydana gelmesi 5 saniye

| 1

Alarmi durdur

CH1

= (O : <Olay Gosterimi> secenegini 5 saniye olarak ayarlarsaniz ve birinci olay KNL 1'de meydana geldikten sonra ikinci
olay ayarlanmig sire iginde KNL 2’de meydana gelirse.

Olayin meydana gelmesi 4 saniye 9 saniye
I >
\ ] \

Alarmi durdur

CH1 CH2

'g = Alarm ayarlarini sifirlamak ve olay modundan ¢ikmak igin [ALARM] dligmesine basin.

= QOlay kaydini ve alarm 6ncesi ve sonrasi sireleri ayarlamis olmaniz durumunda bir alarm etkinlesirse, olay kaydi
gerceklestirilecektir.

n = Varsayllan gifre bilgisayar korsanligi neticesinde ifsa olabilir, bu yiizden tirtin0 ylikledikten sonra sifreyi degistirmeniz
Onerilmektedir.
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